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SISÄLTÖ 
 
 

KÄYTETYT SYMBOLIT 
 
 
 

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita: 
 
 
 
 
 

HUOMIO! 

 
 

 
HUOMAU-
TUS 

Tällä merkillä on merkitty huomautukset, joiden noudattamatta jättämiseen 
liittyy vaara terveydellesi tai laitteiston toimintavarmuudelle. 
 
 
 
 
Tällä merkillä viitataan tärkeisiin lisätietoihin. 

 
 

Tällä symbolilla on merkitty vinkit ja suositukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEIGEL HOTLINE 
 

Veigel GmbH + Co. KG 
Lindenstrasse 9-11 
D-74653 Künzelsau 

Puhelin: +49 (0) 7940 9130-0 
Faksi: +49 (0) 7940 9130-40 
Sähköposti:  info@veigel-automotive.de 
Internet: http://www.veigel-automotive.de/ 
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YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

 
Veigel-opetuspolkimisto toimitetaan asennusvalmiina sarjana. Kaikki osat on 
huolellisesti valmistettu sovellettavien normien ja teknisten vaatimusten mu-
kaisesti. Opetuspolkimisto on siten teknisesti edistyksellinen ja käytössä erit-
täin turvallinen. Opetuspolkimisto on valmistuksen päätteeksi lopputarkastet-
tu tehtaalla. 
Sen turvallisuus ja käyttövarmuus riippuvat kuitenkin ratkaisevasti siitä, että 
asennuksessa kaikki tehdään ohjeiden mukaisesti oikein. Asentajan ja käyttä-
jän on varmistettava, että ohjeita noudatetaan. 

 
 
 
 
 

HUOMIO! 

 

 
 
Asennuksessa on erityisesti otettava huomioon: 
 
•  Asennus- ja huoltotyöt saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö asianmu-

kaisia työkaluja käyttäen! 
•  Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat ope-

tuspolkimiston asentamista. 
•  Luovuta tämä asennus- ja käyttöohje asiakkaalle.  
•  Noudata tapaturmien välttämisohjeita ja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita 

opetuspolkimiston asennuksessa ja huoltotöissä! 
•  Opetuspolkimiston yhteydessä saa käyttää vain valmistajan toimittamia 

lisävarusteita. 
• Opetuspolkimiston rakenteellisiin muutoksiin vaaditaan valmistajan lupa. 
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HUOMIO! 

Auton käyttäjän on erityisesti otettava huomioon: 
 

 
•  Noudata tapaturmien välttämisohjeita ja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita 

opetuspolkimiston käytön aikana 
•  Vain moitteettomassa kunnossa olevaa ja asianmukaisesti toimivaa opetus-

polkimistoa saa käyttää. Korjauta toimintahäiriöiden syyt välittömästi. 
•  Tämän opetuspolkimiston saa asentaa vain ilmoitettuun automalliin (ks. 

etusivu). 
•  Käyttöohje on aina pidettävä mukana autossa. 
•  Jos autoa ei käytetä autokoulutarkoitukseen, ajo-opettajan polkimet on 

irrotettava. 
 
 

 
HUOMAU-
TUS 

 
 
 
 

HUOMIO! 

Opetuspolkimiston osat rajoittavat hiukan kuljettajan ja etumatkusta-
jan jalkatilaa. 
 
Ellei tässä asennus- ja käyttöohjeessa antamiamme ohjeita ja huomautuk-
sia noudateta, opetuspolkimiston takuu ja sitä koskeva tuotevastuu saattaa 
raueta. Sen seurauksena valmistajalle ei voi osoittaa vaateita. 

 
 

 

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ 
 

Valmistaja Malli Tyyppi Vuosimalli 
Volkswagen Golf V automaatti 1K alkaen 2006
Volkswagen Golf VI automaatti 1K  
Volkswagen Jetta automaatti 1KM  
Volkswagen Variant automaatti 1KM  
Volkswagen Golf Plus automaatti 1KP alkaen 2008
Volkswagen Scirocco automaatti 13  
Volkswagen Passat automaatti 3C  
Volkswagen EOS automaatti 1F  
Skoda Superb automaatti 3T  
Skoda Octavia automaatti 1Z  
Audi A3 automaatti 8P  
Audi A3 Cabrio automaatti 8P  
Seat Leon automaatti 1P  
Seat Altea automaatti 5P  
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TOIMINTA 
 

Tämä opetuspolkimisto on autokouluautoon asennettava varuste. Se sisältää 
etumatkustajan jalkatilaan asennettavat jarru- ja kaasupolkimet (ajo-opettajan 
polkimet). Nämä ajo-opettajan polkimet on mekaanisesti yhdistetty auton pol-
kimiin. Kaasupolkimet on yhdistetty kiinteästi toisiinsa, ts. molemmat kaasu-
polkimet liikkuvat aina yhdessä. 
Tässä opetuspolkimistossa ajo-opettajalla on kolme poljinta, eli ajo-opettajalla 
on käytettävissään kaasu- ja jarrupolkimen lisäksi "kytkinpoljin", jolla hän voi 
vaikuttaa ajo-oppilaan kaasupolkimen painamista vastaan (keventää kaasua): 
sen avulla jarrutustilanteessa jarrutusmatka on lyhyempi. 
Tällä kolmannella polkimella ajo-opettaja pystyy liikuttamaan auton kaasupol-
jinta kumpaankin suuntaan. Sitä vastoin jarru- ja kytkinpolkimien välinen liike 
on yksisuuntainen, ts. ajo-opettaja pystyy polkimillaan jarruttamaan ja anta-
maan kaasua, mutta auton (ajo-oppilaan) polkimien liike ei liikuta ajo-opettajan 
polkimia. Ajo-opettaja ei siis pysty jarru- ja kaasupolkimellaan vaikuttamaan 
ajo-oppilaan polkimien käyttöä vastaan. 
Opetuspolkimiston asennussarjan mukana mahdollisesti toimitettua merkkilai-
tetta (katkaisin ja summeri tai merkkivalo) ei Suomessa asenneta. 

 
 

 

TYYPPIKILPI  
Veigel GmbH + Co. KG 74653 Künzelsau 
Tyyppi 1 Malli: V1A210808 
Tyyppimerkintä: 
Tehdasnro.: 5xxxxx-xxx 
Tuote-nro: V1A210808-1 

 
 
 
 
 
 

Yksiselitteinen tilausnumero 
Opetuspolkimiston sarjanumero 
Tyyppihyväksyntänumero (ABE) 

 
 

Tyyppikilpi on kiinnitetty jarrun välitysakseliin ajo-opettajan puolelle. 
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OPETUSPOLKIMISTON ASENNUSSARJAN SISÄLTÖ 

 
Kuva 3-1: Opetuspolkimisto 

 

 

OSIEN NIMET 
 

1 Vasen kiinnitystuki 10 Uravipu
2 Oikea kiinnitystuki 11 Jarrun uravivun kiinnityskappale
3 Vasen laakeripukki 12 Kaasun uravivun kiinnityskappale
4 Oikea laakeripukki 13 Merkkivalokatkaisinlevy (ei Suo-
5 Kytkimen välitysakseli 14 Ajo-opettajan kytkinpoljin 
6 Jarrun välitysakseli 15 Ajo-opettajan jarrupoljin 
7 Kaasun välitysakseli 16 Ajo-opettajan kaasupoljin 
8 Kaasun kevennyksen työntötanko 

75 mm 
17 Merkkilaite (ei Suomessa) 

9 Kaasun kevennyksen työntötanko 
67 mm 

18 Mutterilevy

  
 

Opetuspolkimisto täydellisesti esikoottuna. 
Merkkilaite (ei Suomessa) ja kaasun välitysakselin maadotusjohto erikseen muovipus-
siin pakattuna 
Pahvilaatikossa työntötangot, auton jarrupolkimeen ja kaasupolkimeen tulevat uravi-
pujen kiinnityskappaleet sekä kiinnitysruuvit ja aluslevyt 
Käyttöohje ja asennusohje 
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KÄYTTÖ 
 

 

TURVALLISUUSOHJEET 
Säilytä tämä asennusohje auton papereiden mukana. 

 
Opetuspolkimiston asentaminen rajoittaa hiukan kuljettajan jalkatilaa. 

HUOMIO! Ajo-opettajan pitää kertoa jokaiselle ajo-oppilaalle ja autolla muutoin aja-
ville, että kuljettajan jalkatila on opetuspolkimiston vuoksi tavallista hiukan 
ahtaampi! 

 

 
 

TURVALLISUUSOHJEET 
 

Varmista huolellisesti, sillä muutoin opetuspolkimiston turvallinen ja luotet-
tava toiminta ei ole varmaa. 

Huomio:  
 

 

Tarkasta 
 

Aina ennen ajoa 
 

Polkimien vivut 
 
 
 

Nivelet, uravivut ja  
laakerointikohdat 

Toimenpide 
 
 
 
Tarkasta ajo-opettajan kaasun kevennyksen 
polkimen ja jarrupolkimen kiinnitys. 
Tarkasta kaasupolkimen kiinnitys 
 
Jos raskasliikkeinen tai kitisevä, voitele nivelet, 
uravivut ja laakerointikohdat suihkevoiteluai-
neella 

 
 

 

 

Aina ennen insinööriajoa 
 

Kytke merkkilaite 
(summeri, ei Suo-
messa) 

ja tarkasta kytkeytymispiste. Tarvittaessa säädä 
(ks. merkkilaitteen säätö) (sivu 6-3, ei Suomes-
sa) 

 
 

 

 
HUO-
MAUTUS 

Merkkilaite (ei Suomessa) asennetaan jalkatilaan. Siksi sen säätö saattaa 
muuttua, jos siihen osuu jalka tai imuri auton sisäpuhdistuksen yhteydessä. 
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TURVALLISUUSOHJEET 
 

Olet valinnut autoosi korkealaatuisen Veigel-opetuspolkimiston. Opetuspol-
kimiston turvallisen toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi ota seu-
raavat kohdat huomioon. 

 
 

MUU KÄYTTÖ 
 

Jos autoa ei käytetä autokouluautona ja etumatkustajan istuimella istuu mat-
kustaja, ajo-opettajan polkimet on irrotettava. 

 
 

 
 

HUOMIO! 

Tärkeä ohje autovuokraamokäyttöä varten: 
 

Jos autoa ei käytetä autokoulutarkoitukseen, ajo-opettajan polkimet on irro-
tettava. Lisäksi auton kaasupolkimen ja opetuspolkimiston välitysosan (kaa-
sun uravivun kiinnityskappale) välinen yhteys pitää irrottaa (ks. kohta 12 sivul-
la 22), jotta etumatkustajan istuimella istuva henkilö ei pysty ajo-opettajan 
irrotetun kaasupolkimen välitysakselin päästä antamaan kaasua. Kiinnityk-
sestään irrotettu vipu on kiinnitettävä siten, ettei se haittaa polkimien käyt-
töä. 
 
 

 

 
Jos opetuspolkimiston toiminnassa esiintyy pienikin häiriö 
tai vika, mene viipymättä korjaamolle. 
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ASENNUS 
 

TURVALLISUUSOHJEET 
 
 
 

HUOMIO! 

 
•  Opetuspolkimiston saa asentaa vain ammattitaitoinen henkilö asianmu-

kaisia työkaluja käyttäen. 
• Tarkasta ennen asennuksen aloittamista, että sekä opetuspolkimiston 

asennussarja että asennusohje on tarkoitettu autoon, johon opetuspolki-
mistoa olet asentamassa. Jos havaitset asennussarjassa puutteita tai 
vikoja, ota yhteys maahantuojaan. 

•  Kun asennat opetuspolkimistoa, toimi asennusohjeen mukaan kohta koh-
dalta. 
•  Kun poraat, sahaat tai leikkaat auton osia, varo ettet vaurioita johtoja, 

letkuja ja putkia. Tarvittaessa käytä rintapellin ja johdon/letkun/osan välis-
sä suojana peltilevyä. 

•  Tiivistä kaikki tekemäsi aukot ja reiät huolellisesti. 
•  Opetuspolkimistoa asentaessasi varo moottoritilassa ja kojelaudan alla 

olevia teräviä peltireunoja ja ruuvien kärkiä, koska saatat loukata itsesi 
niihin. 

•  Muista myös, että moottorin ja pakoputkiston osat voivat olla polttavan 
kuumia, jos autolla on ajettu juuri ennen opetuspolkimiston asentamista. 

•  Ole varovainen, kun leikkaat verhousosista, lattiamatosta, vaimennusma-
tosta jne. palasia pois! Älä koskaan laske tai jätä mattopuukkoasi tms. 
auton lattialle. 

 
KIRISTYSTIUKKUUDET 

 
Kun autoon tehdään muutostöitä Veigel-opetuspolkimiston asentamisen myö-
tä, autonvalmistajan antamia kiristystiukkuuksia on noudatettava. 

Huomio! Veigel-osia koskevat DIN-normin mukaiset kiristystiukkuudet oheisen taulu-
kon mukaisesti, ellei asennusohjeen tekstissä muuta kiristystiukkuutta ole 
määrätty. 
M5-kierretappien kiristystiukkuus on 2,25 Nm ±0,25 Nm! 
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1

AUTON VALMISTELUTYÖT 
 
 

Katkaise sytytysvirta ja poista 
avain virtalukosta. 

 

Siirrä etuistuimet aivan taakse. 
 

Irrota ohjauspyörän akselin 
verhousosa (lattiamatossa, 
kiinnitetty painamalla kahdesta 
kohdasta). Leikkaa tätä ver-
housosaa sapluunan 7 mukaisesti. 

 
 
 

 
Kuva 5-1: Verhousosan leikkaaminen 

 

Irrota keskikonsolin etupään va-
sen ja oikea sivuverhous: vedä 
ensin takapäästä alas (1) ja vedä 
sitten taaksepäin irti. (2) 
Jos Skoda Octavia tai Superb:              2 
Irrota sivuverhous valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. 
Jos Audi A3:  
Sivuverhouksia ei voi irrottaa. 
Tämän vuoksi leikkaa sapluunoi-
den 5 ja 6 mukaisesti ennen ope-
tuspolkimiston asennusta. 
Vaihtoehtoisesti voit irrottaa kes-
kikonsolin kokonaan ja leikata 
verhousosia sitten. 

 
Kuva 5-2: Sivuverhouksen irrotus 

 

 
HUOMIO! 

 
Verhousosan alla sijaitsee turvatyynyjen laukaisulaite johtoineen! 
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Irrota keskikonsolin vasemman 
sivuverhouksen musta kannatin 
keskitunnelista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedä vasen verhousosa irti koje-
laudan alta. 
Irrota hansikaslokeron alla oleva 
suojus. 
Työnnä raitisilmasuodattimen 
kantta oikealle ja irrota kansi. 
Liimaa tähän kanteen opetuspol-
kimiston asennussarjan mukana 
toimitettu tarra ja asenna kansi 
takaisin. 

 

 
 

Kuva 5-3: Kannattimen irrotus 
 

 
 

Kuva 5-4: Tarra raitisilmasuodattimen 
kannessa 

 
Säädä ohjauspyörä mahdolli-
simman kauas kojelaudasta ja 
mahdollisimman ylös. 
Irrota auki kääntyvä säilytyslo-
kero kuljettajan puolelta. 

 

 
Kuva 5-5: Auki kääntyvä säilytyslokero 
irrotettuna 

 
 

Opetuspolkimistoa asentaessasi varo moottoritilassa ja kojelaudan alla olevia 
teräviä peltireunoja ja ruuvien kärkiä, koska saatat loukata itsesi niihin. Li-
säksi moottori ja pakoputkisto voivat olla erittäin kuumia, jos autolla on ajet-
tu juuri ennen opetuspolkimiston asennustöiden aloittamista. 
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Etumatkustajan puolella taita lat-
tiamatto kookkaalta alalta irti rin-
tapellistä sisätilaan päin. 

 
 

Vedä vedenpoistoletku irti läm-
mityslaitteen kotelosta ja siirrä 
letkua alemmas, jotta se ei vauri-
oidu opetuspolkimiston runko-
osaa paikalleen työnnettäessä. 

 

 
 
Kuva 5-6: Vedenpoistoletku 

 
 

 
 

HUOMIO! 

Älä vaurioita vesiputkia tai lämmityslaitteen kotelon pohjaa, sillä muutoin 
sisätilaan alkaa vuotaa jäähdytysnestettä. 
 
Leikkaa jarrupolkimen poljinku-
min ohjainkumista oikealta pala 
pois kuvan mukaisesti, jotta pol-
jinkumi ei myöhemmin ota kiinni 
opetuspolkimiston vipuun. 

 
 

Leikkaa tämä 
osa pois 

 
 
 
 
 

Kuva 5-7: Jarrupolkimen poljinkumi 
 

 
Kuva 5-8: Poljinkumin ohjainkumi 
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Poista vaahtokumi jarrutehosti-
men alakiinnityskohtien kierreta-
peista. 
Poista vaahtokumi jarrupoljin-
konsolista. 

 

 
Kuva 5-9: Vaahtokumin poistaminen 

 
 

Kierrä jarrutehostimen kiinnityk-
sen oikea ja vasen alamutteri M8 
(auton sisäpuolella, avainkoko 
13) irti. 

 
 

 
Kuva 5-10: Jarrutehostimen kiinnitys 

 
Poista kaasupolkimen etupuolella 
oikealla rintapellissä olevien joh-
tojen etupuolelta äänieristysmate-
riaali peltiin saakka. Paina johto-
ja mahdollisimman pitkälle rin-
tapellin suuntaan ja liimaa johto-
sarjan päälle kaksi huopakaista-
letta noin 30 mm:n päähän läm-
mityslaitteen kotelon alareunasta, 
jotta kaasun välityksen akseli ei 
myöhemmin hankaa johtoihin. 

 

 
 

Kuva 5-11: Huopakaistaleiden kiinnitys 
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HUOMIO! 

Lämmityslaitteen kotelossa on 
oikealla alhaalla valettu ristikap-
pale. Katkaise tämä osa lämmi-
tyslaitteen kotelon pinnan tasalle. 
 
Varo, ettet vaurioita lämmitys-
laitteen koteloa. 
 
Leikkaa lämmityslaitteen kotelon 
ja rintapellin välissä oleva vaah-
tokumiosa lämmityslaitteen kote-
lon alareunan tasalle. 

 

 
Kuva 5-12: Lämmityslaitteen kotelon pohja 

 

Irrota vasen ilmaputki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katkaise oikea ilmasuutinosa 
putken tasalta. 

 
Kuva 5-13: Ilmaputken kiinnitys 
 

 
 

Kuva 5-14: Ilmaputki katkaistu 
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Kiinnitä peltimutteri ylhäältäpäin  
jarrupoljinkonsoliin. 
Kierteen pitää tulla konsolissa 
olevan reiän kohdalle. 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5-15: Peltimutteri jarrupoljinkon-
solissa 

 
OPETUSPOLKIMISTON VALMISTELUTYÖT 

 
Pura opetuspolkimisto osiin seu-
raavasti: 

 
Irrota oikea kiinnitystuki opetus-
polkimiston oikeasta laakeripu-
kista. 

 
Irrota ajo-opettajan kytkin- ja jar-
rupoljin vetämällä sokkavivusta 
ja polkimia samalla sivusuunnas-
sa painaen. Tällöin polkimet ir-
toavat hammastuksistaan väli-
tysakseleidensa päissä. 

 
 

 
Kuva 5 -16 :  Sokkavivusta vetäminen 
 

 
Kuva 5-17: Poljinvipujen irrotus 
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Kuva 5-19: Kiinnityspisteet jarrutehosti-
messa 

 
 
 
 
 

Kuva 5-18: Opetuspolkimisto ajo-oppi-
laan puolella 

 
 
 
 
 

Kuva 5-20: Kiinnityspiste jarrupoljin-
konsolissa 

OPETUSPOLKIMISTON ASENNUS 
 

Aseta vasen kiinnitystuki kaa-
sun kevennyksen välitysosan 
kanssa kuljettajan jalkatilaan si-
ten, että kiinnitystuen alareunan 
kiinnitysreiät (kuvat 5-18 + 5-19) 
tulevat jarrutehostimen alakiinni-
tyksen kierretappien kohdalle. 
(Kuva 5-24 sivu 5-9) 

 
 
 
 
 

Kuva 5-21: Vasemman kiinnitystuen asetta-
minen paikalleen 
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Anna vasemman kiinnitystuen 
roikkua alaspäin. 
Kiinnitä ilmaputki takaisin. Se 
pitää sovittaa paikalleen yhdessä 
kiinnitystuen kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiristä lukkomutterit kevyesti 
kiinni. 

 

 
Kuva 5-22: Ilmaputken asettaminen paikal-
leen 
 

 
 

Kuva 5-23: Ilmaputki paikallaan 
 

 
 
Kuva 5 -24:  Lukkomuttereiden kiristys 

kevyesti kiinni 
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Kiinnitä kiinnitystuki yläreu-
nastaan (kuvat d5-18 + 5-20 sivu 
5-8) jarrupoljinkonsoliin M6 x 20 
-ruuvilla ja jousilevyllä. 

 
 
 

Kiinnitä alareunasta M8-mutte-
reilla. 

 
 
 
 
 
 

HUOMIO! 

Kiristystiukkuus: 20 Nm mutte-
reille M8, 12 Nm ruuville M6. 

 
Kuva 5-25: Kiinnityspiste jarrupoljinkon-

solissa 
 

Opetuspolkimisto kiinnitetään laakeripukeistaan autoon asennettuihin kiinni-
tystukiin. Kiinnitystuet kiinnitetään autoon useammasta pisteestä. Toleranssi-
en vuoksi saatat yksittäistapauksissa joutua koneistamaan kiinnitystukien rei-
kiä. 

 
 

Kiinnitä vasen ilmaputki takaisin 
paikalleen. Joudut painamaan sitä 
hiukan. 
Paina ilmaputki mahdollisimman 
oikealle ja kiinnitä vasemmalta. 

 
 
 
 

HUOMIO! 

Kiristystiukkuus: 3 Nm  
 
 
Kuva 5-26: Ilmaputken kiinnittäminen 

 
 
 
 

HUOMIO! 

Ennen opetuspolkimiston runko-osan asentamista pitää välitysakseleiden 
kaikki laakerointikohdat voidella molemmilta puolilta PTFE- voiteluai-
neella. 
Suositamme suihkepullo-voiteluaineen käyttämistä. 
 
 

 
 

Kuva 5-27: Opetuspolkimiston runko-osa 
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Työnnä opetuspolkimiston run-
ko-osa kuljettajan jalkatilasta 
keskitunnelin ja lämmityslaitteen 
kotelon väliin. 
Keskitunnelin päällä olevien joh-
tojen pitää tulla opetuspolkimis-
ton välitysakseleiden alapuolelle. 

 

 
Kuva 5-28: Opetuspolkimiston runko-osan 
työntäminen paikalleen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO! 

 
 
 
Kiinnitä vasen laakeripukki al-
haaltapäin vasempaan kiinnitys-
tukeen. 
 
Kiristystiukkuus ruuville 
M6: 9 Nm 

 
 
 

 
 

Kuva 5-29: Vasemman laakeripukin kiinni-
tys 

 
 
 

Merkkivalokat- 
kaisinlevy (ei Suomessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinnitä oikea kiinnitystuki ope-
tuspolkimiston oikeaan laakeri-
pukkiin. 

 

Kiristystiukkuus ruuville 
M6: 9 Nm 

HUOMIO! Kuva 5-30: Opetuspolkimiston ajo- 
opettajan puoli purettuna 
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Paina oikea kiinnitystuki rinta-
peltiä vasten. 
Poista vaimennusmatto ja -massa  
kiinnityskohtien kohdalta. 

 
 

 
 
 
 
 

HUOMIO! 

Aseta oikean kiinnitystuen ala-
reuna paikalleen ja paina kiinni-
tystukea eteenpäin. 
 
Suuntaa kiinnitystuki sivusuun-
nassa siten, että välitysakselit 
eivät jännity. 
  
Poraa kiinnitysreikien läpi kiinni-
tystuen kiinnittämistä varten 
kaksi ∅ 6,5 mm reikää.  
Imuroi porauslastut ja suojaa 
porauspinnat autonvalmistajan 
antamien korjausohjeiden mukai-
sesti. 
 

 
 
 
 
 
 
Kuva 5-31: Oikea kiinnitystuki ja oikea 

laakeripukki 

 
 
 

HUOMIO! 

 
 
 
 

HUOMIO! 

 
Reikiä poratessasi varo moottoritilan puolella ehkä olevia johtoja, letkuja ja 
putkia. Tarvittaessa laita vaurioiden estämiseksi rintapellin ja johtojen, letku-
jen ja putkien väliin suojaksi peltikappale. 
 
Kiinnitä suojausainesprayllä ne porauslastut, joita et saa imuroitua kotelo-
tilasta. 
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HUOMIO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO! 

Leikkaa reikien kohdalla mootto-
ritilan puolella olevaan vaimen-
nusmattoon aukot tai taita vai-
mennusmatto sivuun, jotta ruu-
viin kiinnitettävä korilevy tulee 
peltiä vasten. 

 
Vaimennusmattoa leikatessasi 
varo sen alla ehkä olevia johtoja, 
letkuja ja putkia! 
 
 
 
Laita korilevyyn ylös tiivistys-
massaa ja laita levy ulkopuolelta 
ruuviin. 
Laita alemman kiinnitysruuviin 
rintapellin soikean aukon kautta 
aluslevy ja mutteri. Kiristä ruuvit 
kiinni. 

 

Kiristystiukkuus ruuveille 
M6: 10 Nm 

 

 
Kuva 5-32: Kiinnitystuen oikea yläkiinni-

tys 
 

 
Kuva 5-33: Kiinnitystuen oikea alakiinni-

tys 
 

Aseta ajo-opettajan polkimet vä-
litysakseleiden päiden hammas-
tuksiin, aseta kaasupoljin paikal-
leen ja kiristä kiinnitykset. Var-
mista, että siipiruuvi on oikein 
paikallaan kaasun välitysakselin 
reiässä. 

 

 
Kuva 5-34: Ajo-opettajan puoli asennettu-
na 
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HUOMIO! 

Tarkasta akseleiden herkkäliikkeisyys: ajo-opettajan polkimien on palau-
duttava kevyesti perusasentoonsa. Elleivät palaudu, herkistä opetuspolkimis-
ton laakeripukkeja: löystytä ensin niiden kiinnitystä kiinnitystukiin ja laita 
kiinnitykseen väliin ohut pahvi- tai peltisoiro. Kiristä laakeripukit takaisin 
kiinni kiinnitystukiin. Tämä työ on tehtävä huolellisesti, koska se vaikuttaa 
ratkaisevasti opetuspolkimiston toimintaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5-35: Soiron laittaminen laakeripuk-
kiin 

 

 
HUOMAU-
TUS 

 
 
 

HUOMIO! 

Jousia ei saa kiristää. 
Jos niiden jännitystä on kevennettävä, niitä saa kiristää säätörenkaalla enin-
tään 100° verran. 
Jos jännitys on liian suuri, jousi saattaa katketa ja laakeripukki vaurioi-
tua! 

 

Vedä jarrupolkimen poljinkumi 
irti. 
Laita jarrun uravivun kiinnitys-
kappale alhaaltapäin auton jarru-
polkimen varteen ja työnnä kiin-
nityskappaletta ylöspäin niin pal-
jon, että polkimessa oleva soikea 
reikä on kohdakkain kiinnitys-
kappaleen soikean reiän kanssa. 
Merkitse porattavien reikien pai-
kat, poraa nämä kaksi 6,5 mm:n 
reikää ja viisteä reiät 90°. Kiin-
nitä kahdella uppokantaruuvilla. 

 
 

Kuva 5-36: Jarrun välityksen uravivun kiin-
nityskappale purettuna 
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HUOMIO! 

 

Kiristystiukkuus ruuveille 
M6: 10 Nm 
 

Kiinnitä poljinkumi.  
 

 
 
 
 
 
Aseta kaasun välityksen uravivun 
kiinnityskappale ylhäältäpäin 
auton kaasupolkimeen ja paina 
aivan vasemmalle. 
 
Työnnä kiinnityskappaletta kaa-
supolkimen täyskaasuasennossa 
niin paljon ylöspäin, että etäisyys 
vivun kuulapäästä on noin 3- 
4 mm:n etäisyys kaasun keven-
nyksen välitysakseliin (nuoli). 
 
Kiinnittämistä varten poraa poljin-
levyyn kaksi Ø 5 reikää ja kiinnitä 
kiinnityskappale kaasupolkimeen 
kahdella uppokantaruuvilla. 
Tarkasta täyskaasuasento. Saatat 
joutua lyhentämään alaruuvia. 
 
 
Laita kaasun uravivun kiinnitys-
tappiin muovilevy.  
Kiinnitä kaasun uravipu kiinni-
tyskappaleen tappiin. 
Tarvittaessa poista uravivun ja 
kiinnityskappaleen välinen si-
vusuuntainen poikkeama taivut-
tamalla uravipua. 
Uravivun ja kiinnityskappaleen 
välillä ei saa tuntua sivusuuntais-
ta jännitystä. 
Laita tapin päähän lopuksi rulla, 
toinen muovilevy, jousilevy ja 
sokka. Varmista  

 

 
Kuva 5-37: Jarrun välityksen uravivun 
kiinnityskappale asennettuna 
 

 
Kuva 5-38: Kaasun välityksen uravivun 
kiinnityskappale 

 
Kuva 5-39: Kaasun välityksen uravivun 
kiinnityskappaleen etäisyys 

kiinnitys sokalla. Taivuta sokka!  
 
 
Kuva 5-40: Kaasun välityksen uravivun kiinnityskappale asennettuna 
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Jarrun välitys: 
Laita auton jarrupolkimeen tule-
van uravivun kiinnityskappaleen 
tappiin muovilevy. Paina tappi 
oikealta uravivun läpi. 
Laita sitten tapin päähän rulla ja 
toinen muovilevy ja työnnä tappi 
kiinnityskappaleen holkin läpi. 
Laita tappiin vasemmalle alusle-
vy tai jousilevy ja varmista kiin-
nitys sokalla. Taivuta sokka! 

 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO! 

 
 
 
 
 
Uravivun ja sen kiinnityskappa-
leen (kuva 5-36) auton polki-
messa pitää olla oikeassa linjas-
sa keskenään, ts. niiden välillä 
ei saa tuntua sivusuuntaista 
jännitystä tai välystä. 
Poista mahdollinen poikkeama 
taivuttamalla vipua. 

 
Kuva 5- 41: Jarrun ja kaasun välityksen 

uravipujen kiinnityskappaleet 
asennettuna 

 

Oikein  
 
Väärin 

 
 

Kuva 5-42: Samansuuntaisuus uravivun kanssa 
 
 

Akselin vääntiökappaleessa ole-
va, mutterilla lukittu M 5x12 -
kierretappi on säädettävä siten, 
ettei auton jarrupolkimen toimin-
ta esty. 

 
 

 
Kuva 5-43: Kierretappi akselin vään-

tiökappaleessa 
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Vivun asento tyhjäkäynnillä: 
Säädä kaasun välityksen vetotanko 
(1) siten, että kun auton kaasupol-
jin on täyskaasuasennossa, vivun 
ja rajoittimen välillä vielä on 
noin 2-3 mm etäisyys. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5-44: Tyhjäkäyntiasento 
 

Vivun asento täyskaasulla: 
Vipuun vaikuttava työntötanko 
välitysakselilla (2) säädetään siten, 2 
että se täyskaasuasennossa on tarkasti 
paikallaan. 3 
Tällöin välitysakselissa oleva 
vääntiökappale vastaa kokonaan 
vipuun. (3) 

 
 
 
 
 
 

Kuva 5-45: Täyskaasuasento 
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Vivun asento kun ajo-opettaja 
keventänyt kaasupoljinta: 
Kun tyhjäkäyntiasento on saavu-
tettu, vivun pitää olla rajoittimes-
sa ylhäällä, jotta kaasupoljin ei 
vaurioidu. 

 

 
 
Kuva 5-46: Kaasun kevennys 

 
 
 

 
 

HUOMIO! 

Tarkasta, että kaasupoljin saavuttaa kummatkin ääriasentonsa. Tarvittaessa 
korjaa työntötankojen pituussäätöä. 
Jos työntötankojen kierrekappaleita joudutaan lyhentämään, varmista että 
minimikierrepituus 6 mm säilyy kuulakupeissa ja haarukoissa. 

 
Kiinnitä työntötangot ja varmista kiinnitykset.  

 
 
 
 
 

HUOMIO! 

Varmista, ettei yksikään opetuspolkimiston vivuista tai muista välityksen 
osista ota kiinni mihinkään. 
Voitele kaikki nivelet ja kiinnitykset auton poljinvipuihin ohuesti  
PTFE-voiteluaineella. 
 
 
 
 

PTFE- 
voiteluaine 

 
 
 
 
 
 

Kuva 5-47: Vivut ja välityksen osat 
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JALKATILAVALON (LISÄVARUSTE) ASENNUS 
 

Kiinnitä jalkatilavalon kannatin 
M6x18-ruuvilla opetuspolkimis-
ton runko-osan vasempaan kiin-
nitystukeen. 
Paina lamppuyksikkö kiinni kiin-
nitystukeen. Liitä plusjohto kat-
kaisimen kautta plusvirtapiirin 
virtalukon jälkeen (esimerkiksi 
pistorasian tai savukkeensytytti-
men johtoon). 

 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO! 

Liitä maadotusjohto korin maa-
dotukseen. 
 
Varmista, ettei jalkatilavalo ota 
kiinni ilmaputkeen. 

Kuva 5-48: Jalkatilavalon kannatin 
 

 
 

Kuva 5-49: Jalkatilavalo asennettuna 
 
 
OPETUSPOLKIMISTON ASENNUKSEN VIIMEISTELYTYÖT 

  
Laita vaimennusmatto ja lattia-
matto mahdollisimman siististi 
takaisin paikalleen. 
Irrota etumatkustajan jalkatilassa 
lattiamaton alla ajo-opettajan jar-
rupolkimen alla oleva vaimen-
nusmateriaali kokonaan. 
Tarvittaessa tee vaimennus- ja 
lattiamattoihin istuvuutta paran-
tavat viillot tai leikkaukset ope-
tuspolkimiston kiinnitystukien 
alueelle.  
Kiinnitä vedenpoistoletku put-
keen lämmityslaitteen kotelossa. 
Varmista, että välityksen akseli ei 
ota kiinni letkuun. 
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Kiinnitä keskikonsolin verhous-
osien kannattimet keskitunneliin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUO-
MAUTUS 

 
 
 
Leikkaa irrotetuista verhousosista 
siististi palat pois opetuspolki-
miston osien vaatimista kohdista 
(sapluunoiden 1 ja 2 mukaisesti) 
ja asenna verhousosat takaisin 
paikoilleen. 
Verhousosat Golf Plus, Seat 
Altea ja Toledo leikataan 
sapluunoiden 3 ja 4 
mukaan! 
 
 
 
 
 
Automalleja VW Scirocco, 
Seat Leon, Skoda Superb ja 
Octavia varten ei ole tarjolla 
sapluunoita. Leikkaa näiden 
automallien verhousosia opetus-
polkimiston osien vaatimalla 
tavalla. 

 
Kuva 5 -50 :  Verhousosien kannattimien 

kiinnitys 
 

 
 
Kuva 5 -51: Vasen verhousosa leikattuna 

(Golf VI) 
 

 
 
Kuva 5-52: Oikea verhousosa leikattuna 

(Golf VI) 
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Kuva 5-53: Opetuspolkimisto asennettuna 
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OPETUSPOLKIMISTON TOIMINNAN TARKASTUS 
 

• Tarkasta asennuksen päätteeksi, että asennus on tehty oikein. 
 

HUOMIO! • Tarkasta erityisesti opetuspolkimiston toiminta: 
- auto paikallaan ja koeajolla 

 

• Kiinnitä tällöin vielä kerran erityistä huomiota opetuspolkimiston 
akseleiden herkkäliikkeisyyteen ja varmista myös, etteivät opetuspol-
kimiston vivut ja välityksen osat ota kiinni mihinkään. 

 
 

ASENNUSASENNON MERKITSEMINEN 
 

Merkitse polkimien asennusasen-
not esimerkiksi vedenkestävällä 
tussilla 
- polkimiin 
- välitysakseleihin 

 

 
Polkimien uudelleen asentaminen on helpompaa, kun merkitset niiden 
asennusasennot valmiiksi. 

 
 

 

 

OPETUSPOLKIMISTON IRROTUS AUTOSTA 
 
 
 
 

HUOMIO! 

• Opetuspolkimisto voidaan irrottaa autosta kokonaan noudattamalla 
tätä asennusohjetta päinvastaisessa järjestyksessä. 

 
• Kaikki asennuksen yhteydessä tehdyt aukot ja reiät on ehdottomasti 

suljettava kunnolla. 
 

 

 

OPETUSPOLKIMISTON ASENNUS TOISEEN AUTOON 
 
 

 
 

HUOMIO! 

• Tarkasta ennen asennuksen aloittamista, että opetuspolkimisto on tar-
koitettu autoon, johon opetuspolkimistoa olet asentamassa. Opetuspol-
kimiston saa asentaa vain samanmalliseen autoon. 

 
• Jos näin ei ole, ota yhteys maahantuojaan 
• Turvallisuuden varmistamiseksi auton polkimiin kiinnitetyt välityksen 

uravipujen kiinnityskappaleet on vaihdettava uusiin. 
• Opetuspolkimiston osien kuluneisuus ja kunto on tarkastettava. Kulu-
neet tai vaurioituneet osat on ehdottomasti vaihdettava Veigelin valmista-

miin uusiin vastaaviin osiin. Kun tilaat varaosia, ilmoita opetuspolkimiston 
valmistenumero, jonka löydät tyyppikilvestä (ks. tuotekuvaus sivu 3-1). 
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2

1

RAITISILMASUODATTIMEN VAIHTOON LIITTYVÄ HUOMAUTUS 
 

Ennen raitisilmasuodattimen 
vaihtamista autoon asennettu 
merkkilaite (ei Suomessa) pitää 
irrottaa katkaisinlevystä vasem-
malle vetäen. 
Tätä varten paina ruuvitaltalla lukitus-
nokkaa ylöspäin (1) ja vedä samalla 
kannatin vasemmalle irti. (2) 

 
 
Kuva 5-54: Merkkilaitteen irrotus 

 
Irrota suodattimen kansi ja irrota 
suodatin. 
Taita suodatinta tällöin hiukan. 

 

 

 
Kuva 5-55: Raitisilmasuodattimen irrotus 

 
Aseta uusi suodatin paikalleen. 
Taita ja käännä suodatinta tällöin 
hiukan. Varo, ettet vaurioita sitä. 
Aseta suodattimen kansi paikal-
leen. 

 

 
 

Kuva 5-56: Raitisilmasuodattimen asennus 
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Ei koske Suomea: Platinenhalter 
mit den Schaltern auf die Blech-
zungen des Schalterblechs auf-
schieben. 

 

 
 
Bild 5-57: Platinenhalter aufschieben 

 
 
 

ACHTUNG! 

 
Ei koske Suomea: Schaltfah-
ne  Blechzun  am Schalter) an den 
Schalter drücken (Pfeil), damit 
die Schalt fahne  über  den  
Schaltnocken (Excenter) gleitet 
und nicht abgebrochen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Ei koske Suomea: Schaltzeit 
pun kt des Summers einstellen. 
(s. auch „Kontrollvorrichtung “) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5-58: Schaltfahne anheben 
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MERKKILAITE 
 

 

Asennusohjeen tämä ja kaksi seuraavaa sivua eivät koskea Suomea, jo-
ten ne on jätetty kääntämättä! 
 

 

MONTIEREN 
Die Schalter und der Summer für die Kontrollvorrichtung, das Massekabel 

HINWEIS 

 
 
 
 
 

ACHTUNG! 

zur Gaswelle und der Einstellschlüssel sind extra verpackt, um sie vor Beschä- 
digung während des Transports zu schützen. Der Zwischenschalter ist nicht im 
Standard-Lieferumfang enthalten. 
 

 
Alle Kabel müssen scheuerfrei verlegt werden 

 
 

 

ELEKTRISCH ANSCHLIESSEN 
 

Um eine einwandfreie Funktion der Kontrollvorrichtung zu gewährleisten, 
muss die Stromquelle über die Zündung abschaltbar sein. 

ACHTUNG! 
Lesen Sie dazu auch die Betriebsanleitung des Fahrzeugs. 
 

 

 
Platinenhalter mit den Schaltern 
auf die Blechzungen des Schalter- 
blechs aufschieben (Bild 5-1 und 
Bild 5-4). 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 6-1: Kontrollvorrichtung 
 
 
 

ACHTUNG! 

Schaltfahne (Blechzunge am Schalter) an den Schalter drücken, damit die 
Schaltfahne über den Schaltnocken (Excenter) gleitet und nicht verbogen oder 
abgebrochen wird. 
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Rotes Kabel mit schwarzer Iso- 
lier u ng  über  ei nen  Zwischen- 

Zwischenschalter und Sicherung sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. 
 

Die Stromquelle sollte mit der Zündung 
gekoppelt sein. 

 

 
Schwarzes  Kabel  u nd  blan kes 
Kabel mit Ösen  an Fahrzeug- 
masse anschrauben (Bild 5-3). 
Blankes Kabel auf den Clip an der 
Gaswelle stecken 

Als Fahrzeugmasse kann z.B. die Hal- 
terung der Doppelbedienung dienen. 

 
Braunes Kabel mit Kabelschuh 
auf die Zunge des Fahrlehrer- 

 

 
Bild 6-2: Befestigung des Kabels am Gas- 

pedal 
 
 

 
 
 

Bild 5-3: Schema elektrischer Anschluss 
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KONTROLLVORRICHTUNG EINSTELLEN 

 
Den Schaltzeitpunkt für Kupplung 
und Bremse durch verdrehen des 
Schaltnockens(Excenter) mit dem 
Gabelschlüssel einstellen (siehe 
Bild 5-4): 
Schaltzeitpunkt früher: 
Exc e nt e r  vom  Sch a lt e r  weg- 
drehen. 
Schaltzeitpunkt später: 
Excenter in Richtung Schalter 

Der Schalter ist in Aus-Stellung gedrückt. 
(siehe Bild 5-4) 
Beim  Bet ätigen  der  Fah rleh rer pedale 
bewegt sich der Excenter vom Schalter 
weg. 
Festschrauben oder Festkleben der Ex- 
center an den Wellen ist nicht erforderlich 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
HINWEIS 

Bild 5- 4: Ein stellen der Kont rollvor- 
richtung 

 
 
Am Schaltzeitpunkt des Gaspedals kann nichts verändert werden. 
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HUOLTO JA HOITO 
 

 

HUOLTO JA HOITO 
 

 

 

TURVALLISUUSOHJEET 
 
 
 

HUOMIO! 

Opetuspolkimiston huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain ammattitaitoi-
nen henkilö! 
Korjauta toimintahäiriöiden syyt välittömästi ammattitaitoisessa korjaamos-
sa! 

 
 
 

 

 
HUOLTOTYÖT 

 
10 000 - 15 000 km:n välein 
 
 

 

 
Toimenpide Osat 

 
 

Rasvaus tai öljyäminen  Nivelet, uravivut ja laakerointikohdat 
 

Säätö ja kiristäminen              Kiinnitystukien, laakeripukkien, työntö-
tankojen ja uravipujen kiinnityskappalei-
den ruuvikiinnitysten tarkastus 
 

 

 
Nämä työt voidaan myös yhdistää auton huoltoon 
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KULJETUS, VARASTOINTI JA 
HÄVITTÄMINEN 

 
 

 

KULJETUS JA VARASTOINTI 
 

 

  Kuljettaminen ja varastointi on sallittua vain alkuperäispakkauksessa. 
HUOMIO! 

 
 

 
HÄVITTÄMINEN 

 

 

  Noudata jätteiden keräämisestä ja käsittelystä annettuja määräyksiä. 
HUOMIO! 

 
 

 
Olemme jo suunnitteluvaiheessa kiinnittäneet huomiota ympäristönsuojeluun. 
Käytämme lähes ainoastaan kierrätyskelpoisia valmistus- ja pakkausmateriaa-
leja. 
Opetuspolkimiston asennussarjan pakkaus on valmistettu kierrätettävästä kar-
tonkipahvista ja osittain kalvoista; nämä materiaalit voidaan toimittaa pahvin-
keräykseen. Jos olet epävarma osien ja materiaalien oikeasta hävittämisestä: 
ota yhteys jätehuoltoviranomaisiin. 

 
 
 

Opetuspolkimiston eri osat voidaan kierrättää seuraavasti: 
 

 
 

Metalliosat:  
 

Muoviosat (poljinlevyt, laakeri-
pukit, välitysakseleiden laakerit) 

 
Kumiosat (polkimien kumilevyt) 
 
Sähköosat (merkkilaite, ei Suo-
messa) 

 

Metallinkeräys tai romumetalli 
 
Muovinkeräys 
 
 
Sekajätteeseen, kuminkeräykseen 
 
Ongelmajätepisteeseen, niille tarkoitettuihin 
astioihin (elektroniikkaromu). 
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ASENNUSRAPORTTI 
 

 

 
 

 
HUOMAU-
TUS 

 
Asiakas: 

ASENNUSRAPORTTI 
Tämä raportti on täytettävä opetuspolkimiston asennuksen päätteeksi. 
 
 

 

Tuotenimi: Asennuspäivä:

Tehdasnro.: Aika:

Tuote: Uusi   Auto:

Tuote: Toimitettu   Rekisterinumero:
Auton vastaanotto: Merkitse mahdolliset vauriot ja erityisseikat  alas! 

 
 

Asennus: 
   Kaikki ruuvit kiristetty ja tiivistetty 

   Uravipujen kiinnityskappaleet kiristetty 

   Välitysakselit herkkäliikkeiset, laakeripukit 
kiristetty 

   Tangot ja vivut vapaasti liikkuvat 

   Kytkinpolkimen liikematka riittävä 

   Kaasupoljin saavuttaa täyskaasu-/joutokäynt-
iasennon 

   Kaikki sokat taivutettu 

Kaikkien veto- ja työntötankojen kiinnitykset  

 
  Kuulapäissä sokat 

  Kaikki nivelet voideltu    
  Johtojen hankaumat tarkastettu 

    Johdot liitetty ja eristetty  

   Tyyppikilpi paikallaan 

Verhousosat asennettu takaisin (mahdollisimman 
siististi) 

varmistettu, sokat asennettu Käyttö- ja asennusohje luovutettu 
   Vedenpoistoletku asennettu 

   Poljinvivut kiinnitetty 

   Jarrupolkimen asento merkitty 

Kytkinpolkimen asento merkitty 

  Kiinnitetty tarra 
 

Jos automaattivaihteinen 
auto: 

 

  Moottorin sammutus ja kierrosluvun lasku 
tarkastettu 

 
 

Lisäasennusosat: Tuotenro.: 
 
 

 

 
 

 
 

Erityisseikat:  
Koeajo tehty 

 

   Asennus kunnossa 
 

 
Allekirjoitus:      

Asentaja 

 
Allekirjoitus:     

Työnjohtaja 



 

 


