
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILMANRAIKASTIN  
  

 KÄYTTÖOHJE



 LOVAIR AUTO 

 
VVAARROOIITTUUSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turvallisuusohjeet 
 
o Tämän laitteen käyttö on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. 
o Lue tarkasti tämän esitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen 

käyttöönottoa. Laitteen väärä käyttö on terveydelle vaarallista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pidä poissa lasten 
ulottuvilta 

Älä puhdista vedellä  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Älä pura laitetta Älä työnnä laitteen 
sisälle vieraita esineitä 
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 LOVAIR AUTO 

 
1. ESITTELY 
Lovair Auto –ilmanraikastin on ammattikäyttöön tarkoitettu suuritehoinen otsonointi laite  
(100mg/h). Otsonilla on voimakas ominaisuus hapettaa bakteereita, sieniä ja hajuja, jonka 
vaikutuksesta hajuhaitat vähenevät tehokkaasti. 
 
Lovair Auto –ilmanraikastin soveltuu seuraaviin käyttökohteisiin: 

- ajoneuvojen ilmastointilaitteet 
- ajoneuvojen sisätilat ja työkoeiden ohjaamot 
- asuntovaunut ja matkailuautot 
- linja-autot ja junanvaunut 
- veneet 

 
LLAAIITTTTEEEENN  BBAAKKTTEERREEJJAA  HHAAJJOOTTTTAAVVAA  TTEEHHOO  TTAARRKKAASSTTEETTTTUU  IITTAALLIIAANN  YYMMPPÄÄRRIISSTTÖÖKKEESSKKUUKKSSEENN  

LLAABBOORRAATTOORRIIOOSSSSAA  RR..QQ..AA..  SSRRLL--  RROODDAANNOO  //IITTAALLIIAA  
 
 
1.1   MITÄ OTSONI ON? 
Otsoni on molekyyli, joka koostuu 3 happiatomista (O3), joilla on negatiivinen varaus. Otsoni 
molekyyli on hyvin epästabiili ja sillä on lyhyt puoliintumisaika. Sen vuoksi se hajoaa 10-15 sek 
kuluessa takaisin happimolekyyliksi: otsonin kemiallinen reaktio ja hajoaminen hapeksi (O2) 
tapahtuu seuraavasti  
 

2O3 => 3 O2
 
Luonnossa otsonia syntyy erilaisissa kemiallisissa reaktioissa. Tunnetuin esimerkki on otsonikerros 
yläilmakehässä, joka suojaa maata haitalliselta UV-säteilyltä. Otsonia syntyy ukkosmyrskyissä ja 
vesiputouksissa.  Erityisesti ”puhdas ja raikas kevätsade” –tuoksu on esimerkki luonnon omasta 
ilmanraikastumisesta. Otsoni nimi on peräisin kreikankielestä ”ozein” ja tarkoittaa ”tuoksua”. 
Otsonia voidaan tuottaa myös keinotekoisesti otsoni generaattorilla. Nämä tuottavat otsonia joko 
hyvin korkealla jännitteellä tai UV-valolla. 
 
 

1.2  KUINKA OTSONI TOIMII?  
Otsoni toimii hapettamalla molekyylejä. Kun staattisesti varattu otsonimolekyyli (O3) kohtaa jonkin 
partikkelin, jonka se voi hapettaa, niin otsonin varaus häviää. Otsoni on siis hyvin epästabiili ja 
muuttuu takaisin hapeksi (O2). Otsoni voi hapettaa kaikkia materiaaleja, myös hajuja, micro-
organismeja kuten viruksia, sieniä ja bakteereita. Ylimääräinen happiatomi irtoaa 
otsonimolekyylistä ja sitoutuu toiseen materiaaliin. Lopuksi jäljelle jää vain puhdas happimolekyyli. 
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 LOVAIR AUTO 

1.3  LOVAIR AUTO -TEKNISET OMINAISUUDET 
 
Teho   100mg/h 
Käyttöjännite  230V 50Hz 
Ajastin  5 ohjelmoitavaa aikaa ( 5-15-30-45 ja 60 min ) 
Käyttölämpötila 0 – 50 °C 
Paino   1,2kg 
Ulkomitat  50x70x45 mm 

 
 
2. LOVAIR AUTO – OSAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Adapteri auton 
pistokkeeseen 

Säätöpaneli 

Otsoni 
puhallus 

Virransyöttö 
230V-50Hz 

Ilman 
sisäänvirtaus 

 
 
 
 
 

 
SUOMI 
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 LOVAIR AUTO 

3. KUINKA LOVAIR AUTO –SIJOITETAAN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lähelle ilmastointilaitteen 
suuttimia ja sisäkiertoa 

Lähelle ajoneuvon 
ilmanvaihtokanavistoa 
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 LOVAIR AUTO 

4. KÄYTTÖOHJE 
1. Sijoita LOVAIR Auto kuten kohdassa 3. 
2. Käynnistä auton moottori 
3. Säädä ilmastointilaitteen puhallin/teho maksimille, kiertoilma-asennossa 
4. Sulje ovet ja ikkunat, jotta ajoneuvon sisätiloihin ei tule raitisilmaa ulkoa 
5. Liitä LOVAIR Auto ajoneuvon tupakansytyttimen pistokkeeseen 
6. Valitse laitteen päällä olevasta käyttöpanelista sopiva käyttöaika (kts.taulukko 5) 

 
VVAARROOIITTUUSS  

Käyttäjän pitää poistua välittömästi ajoneuvon sisältä kun  
LOVAIR Auto –on kytketty päälle. 

VVAARROOIITTUUSS  
Ajoneuvon sisällä ei saa oleskella  ( eläimet tai ihmiset ) käytön aikana 

 
1. Asenna pakkauksen varoituskyltti auton ovenkahvaan ja lukitse ovat ja ikkunat. 
2. LOVAIR –pysähtyy automaattisesti, kun valittu käyttöaika on kulunut 
3. Kun käsittely on tehty, niin tuuleta auton sisätilat avaamalla ovet ja  

ikkunat min. 5min. 
4. Sammuta puhallin ja ilmastointilaite ja sammuta moottori. 

 
VVAARROOIITTUUSS  

Tuuleta ajoneuvoa vähintään 5min ajan ennen käyttöä 
 
5. OHJEELLISET KÄYTTÖAJAT  
Alla olevasta taulukosta voit valita käyttökohteelle sopivan käyttöajan ilmanraikastamista 
varten: 

Ajoneuvon tyyppi Käyttöaika min. 
Pienet autot 5 

Keskikokoiset autot 15 
Jeepit, SUV, k-autot 30 

Matkailuautot ja –vaunut 45 
Minibussit  60 

Bussit ja junanvaunut 60’ x 2* 
 
*) on tarpeellista käyttää kahta LOVAIR laitetta bussin/junan molemmissa päädyissä. 
 
 

HHUUOOMMIIOO  
 

Jos ajoneuvossa on erittäin paha hajuongelma, suosittelemme  
laitteen käyttöä uudelleen. 
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 LOVAIR AUTO 

 
6. HUOLTO-OHJEET 
Ainoa huoltoa vaativa kohde LOVAIR Auto –raikastimessa on 
ilmansuodattimen puhdistaminen ja otsoni generaattori –levyn vaihto 
 
6.1  SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN 

1. Poista laitteen päädyssä oleva ritilä painamalla kahta klipsiä 
2. Poista suodatin ja pese se vedessä 
3. Kuivaa suodatin huolellisesti ennen paikalleen asentamista 
4. Asenna suodatinritilä 
 
 

VVAARROOIITTUUSS  
Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi suosittelemme ilmansuodattimen 

säännöllistä puhdistamista. 
 
 
6.2 OTSONI GENERAATTORI LEVYN VAIHTAMINEN  
LOVAIR generaattorin käyttöikä on max. 2500h tai 2 vuotta. Myös jos laite ei kehitä enää 
voimakasta otsonintuoksua, pitää generaattori vaihtaa. 
 

1. Poista laitteen päädyssä oleva ritilä painamalla kahta klipsiä 
2. Poista vanha levy ja asenna uusi tilalle. 
3. Asenna ritilä uudelleen paikolleen 

 
 
 
7. VARAOSAT 
 
Nimitys   Varaosanro 
 
Otsoni generaattori levy L 09019006 
Virransyöttölaite 230V L 09019004 
Pistoke tupak.sytyt.  L 09019005 
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