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1. 15-virta + jänniterajat aktivoivat laitteen mikäli dip 4 off
Dip 4 off ja 15-virta off virrankulutus alle 0,25mA

2. BMS-Li Ion akun ohjaus valittavissa; aktiivinen kun alle 1V tai kun yli 3V
BMS ohjaus sammuttaa laturin, säädettävä viive

3. Toimintatilan indikaattori max .150mA
Valittavissa vika näyttö, syöttöjännite ok, lataus, lataus valmis ja lataus+latausvalmis

4. Ei käytössä

Vakiojännitteet (24V suluissa)Pakkauksessa laturi, akun lämpöanturi, 
kaapelikengät, kosketussuojat ja riviliitin

Dip 3  ei käytössä
Dip 4 On/OFF ohitus

HUOMIO, jos 15-virta ohjausta ei käytetä laite käynnistyy/sammuu asetettujen jänniterajojen mukaisesti, mutta lepotilan virrankulutus jopa 60mA, asetuksista riippuen © Kaha Oy 2021

Ohjelmoinnissa tarvittavat sovitteet on lisävarusteita



TBS DC/DC laturi, 12V-50A,  ohjelmointiin liittyvää
Käytä USB-sovitin TBS5092130 tai BlueTooth-sovitin TBS5092230

Huom. vain 1 Blue Tooth yhteys kerrallaan !

Tässä dokumentissa käytetty laite nimeä Webasto akku, voidaan nimetä vapaasti
Vaaleat kuvat PC-ohjelmasta, tummat kuvat BT-Applikaatiosta ( eri jännitteellä)

Klikkaa ”laitteen nimi” tai asetus symboli pääset valikoihin
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Huom. vain 1 yhteys kerrallaan !



Ottojännite ohjausarvot : laite aktivoituu / sammuu  jänniteillä;  

Jännite jolla lataus käynnistyy (10.0-15.0V)

Käynnistysviive 0 sek – 5 min

Jännite jolla lataus normaalisti lopetetaan (10.0-15.0V)

Lopetusviive (hidas) 0 min- 5tuntia

Jännite jolla lataus lopetetaan nopeasti (10.0-15.0V)

Lopetusviive (nopea) 0 sek – 5 min

Lataa tallennetut parametrit PC-’n muistista, 

Tallenna parametrit tietokoneen muistiin, seuraavaa asennusta varten.

OK- tallentaa muutokset laturin sisäiseen pysyväismuistiin. 
BT applikaatiossa kun asetuksia on muutettu setup näkymään tulee tallennuspainike.

Cancel- peruuttaa muutokset.
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Akun BMS ohjaus

Latauksen aloitusviive

Latauksen lopetusviive

Toimitatilaindikaattori



Antojännitteen säädöt, akkutyyppi valitaan 
Laitteen DIP kytkimillä

Akun lämpötila valitaan vain jos lämpöanturi ei ole kytkettynä

Suurin latausvirta 25A-50A, 1 A portain

EXIT current = virta jolloin Absorbtio-lataus lopetetaan (1-10A)
ja siirrytään ylläpitolataukseen / jännitteeseen (Float)
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Latauksen eteneminen
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Laturi toimii suoraan paketista, ilman ohjelmointia kunhan;

• Oikea akkutyyppi on valittu DIP kytkimillä 1 ja 2
• Valitse käynnistetäänkö lataus 15-virralla ja jänniterajoilla (dip 4 off) tai pelkästään jänniterajoilla (dip4 ON)
• Mikäli Dip 4 ”on” laite käynnistyy ja pysyy käynnissä kun jännite on yli asetusrajan (vakioasetus  12,5V)
• Huomioi pitkäaikaisessa säilytyksessä että jos 15-virta ohjaus ei ole käytössä laitteen omakulutus voi olla jopa 60mA

= 1,44Ah/24h =>10Ah/vko => 40Ah/kk
• Omakulutus kun 15-virta ohjaus käytössä ja sammutettuna = alle 250µA = 2,19Ah/ vuosi


