
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

1.1. Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar
som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Importör

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

SÄKERHETSDATABLAD

85 PLUS Diesltillsats

29.06.2015

85 PLUS Diesltillsats

10080

Tillsatsmedel till diesel.

Lubricare Int. AB

Enhagsvägen 18

Box 4001

183 04

TÄBY

Sverige

08-756 65 96

08-756 96 65

bert@redlineoil.se

www.redlineoil.se

Bert Jareblom, tel 08-756 65 96. Vid frågor om säkerhetsdatabladet kontakta:
charlotte.bjornstad@trossa.se

Telefon: 112-begär Giftinformationscentralen.
Beskrivning: Övriga tider

Telefon: 112
Beskrivning: Vid akuta fall

Utgivningsdatum

Produktnamn

Artikelnr.

Användningsområde

Företagsnamn

Besöksadress

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Kontaktperson

Nödtelefon
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Telefon: 08-33 12 31
Beskrivning: Övriga tillbud, Giftinformationscentralen, kontorstid

Skin Irrit. 2; H315

Aquatic Chronic 2; H411

Irriterar huden. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Faropiktogram (CLP)

Solventnafta, tung aromatisk 5 - 10 %, 2-Etylhexylnitrat 15 ≤ 25 %, 2-Etylhexanol 5
≤ 10 %

Varning

H315 Irriterar huden. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P264 Tvätta händerna grundligt efter
användning. P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd. P273 Undvik utsläpp till
miljön. P501 Innehållet / behållaren lämnas till mottagningsställe för farligt avfall.

Inga andra kända faror är förknippade med produkten.

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Solventnafta, tung aromatisk CAS-nr.: 64742-94-5

EG-nr.: 265-198-5
Asp. tox 1; H304
Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

5 - 10 %

2-Etylhexylnitrat CAS-nr.: 27247-96-7
EG-nr.: 248-363-6

Acute tox. 4; H302
Acute tox. 4; H312
Acute tox. 4; H332
Aquatic Chronic 2; H411

15 ≤ 25 %

2-Etylhexanol CAS-nr.: 104-76-7
EG-nr.: 203-234-3

Acute tox. 4; H332
STOT SE3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

5 ≤ 10 %

Klassificering enligt (EC) No 1272/
2008 [CLP / GHS]

Klassificering enligt CLP,
kommentar

Sammansättning på etiketten

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Andra faror
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AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Smörjoljor CAS-nr.: 72623-87-1
EG-nr.: 276-738-4

Carc. 1B; H350
Asp. tox 1; H304
Anmärkning: Oljedimma

30 ≤ 50

Produkten har en högre kinematisk viskositet än 20,5 mm2/s varför klassificering
med H304 utgår.
Innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346, varför H350 utgår.

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som
underlättar andningen Vid andningssvårigheter kan andningshjälp, syrgas
behövas. Till sjukhus/läkare.

Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Spola genast med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i minst fem minuter.
Använd gärna tempererat vatten. Håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella
kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ge om möjligt ett par skedar grädde, annars ett par glas mjölk eller vatten om den
skadade är vid fullt medvetande. Framkalla INTE kräkning. Till sjukhus om kraftig
hosta eller kräkning har inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

Innehåller ämnen som ökar hjärtats känslighet för katekolaminer. Ge inte
adrenalin, noradrenalin, efedrin eller liknande – risk för hjärtarytmi.

Inandning kan ge sveda i näsa och svalg, hosta, huvudvärk, yrsel, illamående och
hjärtklappning. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Vid mycket
höga halter även risk för andningssvårigheter.
Hudkontakt ger irritation, sveda och rodnad.
Stänk i ögonen ger sveda och irritation.
Förtäring ger sveda i mun och svalg, illamående, kräkningar, diarré och
magsmärtor.
Om små mängder dragits ned i luftvägarna vid hosta eller kräkning kan det finnas
risk för andningssvårigheter och att kemisk lunginflammation kan tillstöta
senare.

Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

Uppdaterat säkerhetsdatablad finns hos Giftinformationscentralen, tfn 08-33 12
31.

Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. OBS! Ej riktad vattenstråle.

Beskrivning av blandningen

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Information till
hälsovårdspersonal

Akuta symptom och effekter

Särskild första-hjälpen utrustning

Andra upplysningar

Lämpliga släckmedel
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5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

Risk för att tillslutna behållare exploderar. Ångor är tyngre än luft och kan förflytta
sig efter golvet.

Vid brand kan giftiga och frätande gaser utvecklas te x kväveoxider.

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Andningsapparat som skydd mot giftiga och frätande gaser som kan utvecklas.

Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten. Försiktighetsåtgärder
enligt standardförfarande vid kemikaliebränder.

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Se till att
ventilationen är god.

Använd skyddshandskar och övriga lämpliga skyddskläder.

Kontakta brandförsvaret vid större spill.

Förhindra utsläpp till avloppet.

Sugs upp med något absorberande material t ex sand, jord eller liknande. Samlas
ihop och behandlas som farligt avfall.

Förhindra spridning genom invallning med sand, jord eller annat lämpligt
material.

Se avsnitt 8 för begränsning av exponeringen/personligt skydd samt avsnitt 13
för avfallshantering.

Undvik inandning av ångor och direktkontakt med produkten.

Hanteras åtskilt från antändningskällor.

Brand- och explosionsrisker

Farliga förbränningsprodukter

Personlig skyddsutrustning

Särskild skyddsutrustning för
brandmän

Andra upplysningar

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Åtgärder vid nödsituationer

Miljöskyddsåtgärder

Sanera

Andra upplysningar

Ytterligare information

Hantering

Skyddsåtgärder
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7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Andningsskydd

Handskydd

Ögon- / ansiktsskydd

Hudskydd

Förhindra utsläpp till avloppet.

Undvik att äta, dricka och röka vid hantering av produkten. Normal handhygien.
Se till att förorenade kläder inte kommer i kontakt med livsmedel m.m.

Förvaras torrt och svalt i väl ventilerat utrymme åtskilt från antändningskällor.

Värde: < 45 grader C

Se punkt 1.

Ämne Identifiering Värde År
Smörjoljor CAS-nr.: 72623-87-1

EG-nr.: 276-738-4
Nivågränsvärde (NGV) : 1
mg/m3

Gäller oljedimma.

Se till att ventilationen är god. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på
arbetsplatsen.

Vid otillräcklig ventilation bör mekanisk ventilation med punktutsug användas.

Vid långvarig hantering bör andningsskydd användas t ex hel- eller halvmask med
gasfilter A (brun).

Vid risk för direktkontakt ska skyddshandskar användas.

Handskar av nitrilgummi eller neopren.

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

Övriga skyddskläder efter behov.

Förebyggande åtgärder för att
skydda miljön

Råd om allmän arbetshygien

Lagring

Temperatur vid förvaring

Specifika användningsområden

Övrig information om gränsvärden

Begränsning av exponeringen på
arbetsplatsen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Andningsskydd, allmänt

Handskydd

Lämpliga material

Ögonskydd

Ytterligare hud skyddsåtgärder
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Termisk fara

Begränsning av miljöexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ej relevant.

Förhindra utsläpp till miljön.

Vätska

Mörkbrun.

Mild.

Värde: 88 °C

Värde: 0,91 g/cm3

Olösligt.

Värde: 50 cSt
Temperatur: 40 °C

Inga data.

Stabilt vid normal hantering.

Vid upphettning finns risk för att tillslutna behållare exploderar.

Värme, upphettning.

Starka syror och baser. Starka reduktions- och oxidationsmedel. Koppar och
kopparföreningar. Nitriler, aminer, fosfor.

Inga kända.

Termisk fara

Miljöexponeringskontroll,
kommentar

Fysisk form

Färg

Lukt

Flampunkt

Relativ densitet

Löslighet i vatten

Viskositet

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska data för ämnen

Solventnafta, tung aromatisk

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: 7050 mg/kg
Försöksdjursart: Råtta

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 3160 mg/kg
Försöksdjursart: Kanin

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Varaktighet: 4h
Värde: > 0,17 mg/l
Försöksdjursart: Råtta

2-Etylhexylnitrat

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 9640 mg/kg
Försöksdjursart: råtta

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 4820 mg/kg
Försöksdjursart: kanin

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Varaktighet: 1h
Värde: > 4,6 mg/l
Försöksdjursart: råtta

2-Etylhexanol

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: 1480 mg/kg
Försöksdjursart: råtta

Typ av toxicitet: Akut

Ämne

Akut toxicitet

Ämne

Akut toxicitet

Ämne

Akut toxicitet
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Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Potentiella akuta effekter

Fördröjda effekter / upprepad exponering

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxikologiska data för ämnen

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 3000 mg/kg
Försöksdjursart: råtta

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Varaktighet: 4h
Värde: > 0,89 mg/l
Försöksdjursart: råtta

Produkten innehåller ämnen som har medelhög toxicitet vid oral exponering.

Produkten innehåller ämnen som har medelhög toxicitet vid dermal exponering.

Produkten innehåller ämnen som har medelhög toxicitet vid inhalation.

Produkten är hudirriterande.

Produkten innehåller ämnen som är irriterande för ögonen.

Produkten innehåller ämnen som är farliga vid aspiration. Viskositeten är dock
relativt hög varför produkten inte blir klassificerad som aspirationstoxisk.

Påverkan på centrala nervsystemet vid långvarig exponering av stora mängder.

Produkten innehåller en smörjolja, klassificerad som cancerogen. Men den har
visat i test att det ingår <3 % DMSO-extrakt varför klassificeringen som
cancerogen utgår.

Inga data.

Inga data.

Produkten är klassificerad som miljöfarlig. Ingående ämnen bedöms ha hög till
mycket hög toxicitet för vattenmiljön.

Solventnafta, tung aromatisk

Oral

Dermal

Inandning av ånga

Hudkontakt

Ögonkontakt

Fara vid aspiration, kommentar

Specifik organtoxicitet – upprepad
exponering

Utvärdering av cancerogenitet,
klassificering

Utvärdering av mutagenitet i
könsceller, klassificering

Utvärdering av
reproduktionstoxicitet,
klassificering

Ekotoxicitet

Ämne
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

Värde: 2,34 mg/l
Testtid: 96h
Art: Oncorhynchus mykiss
Metod: LC50

Värde: 2,5 mg/l
Testtid: 72h
Art: Skeletonema costatum
Metod: IC50

Värde: 0,95 mg/l
Testtid: 48h
Art: D. Magna
Metod: EC50

2-Etylhexylnitrat

Värde: 0,615 mg/l
Testtid: 72h

Värde: 0,855 mg/l
Testtid: 48h
Art: D.magna

2-Etylhexanol

Värde: 28,2 mg/l
Testtid: 98h
Art: Oncorhynchus mykiss

Värde: 11,5 mg/l
Testtid: 72h
Art: Scenedesmus subspicatus

Värde: 39 mg/l
Art: D. magna

Produkten innehåller ämnen som är mycket dåligt nedbrytbara.

Produkten har potential för bioackumulering.

Inga data.

Inga data.

Inga kända.

Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Ämne

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Ämne

Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Beskrivning av persistens och
nedbrytbarhet

Bioackumuleringsförmåga

PBT-bedömning, resultat

Resultat av vPvB-bedömningen

Andra skadliga effekter /
Anmärkning
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ja

EWC: 13 08 99 Annat avfall

Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Väl tömd och rengjord förpackning kan läggas till förpackningsåtervinningen.
Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

3082

3082

3082

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Solventnafta, 2- etylhexylnitrat)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Solventnafta, 2-
etylhexylnitrat)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Solventnafta, 2-
etylhexylnitrat)

9

9

9

III

III

III

Ja

F-A, S-F

Produkten är klassificerad som
farligt avfall

EWC-kod

Nationella föreskrifter

Andra upplysningar

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

IMDG Vattenförorenande

EmS
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ADR / RID - övrig information

IMDG / ICAO / IATA Övrig information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa
och miljö

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

(E)

90

Förpackningar innehållande högst 5 liter är undantagna från bestämmelserna för
transport av farligt gods (väg, järnväg, sjö, luft).

Avfallsförordningen (SFS 2011:927).
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden.

Detta säkerhetsdatablad är utarbetat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS
OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
samt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

H332 Skadligt vid inandning.
H350 Kan orsaka cancer
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H302 Skadligt vid förtäring.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.

Skin Irrit. 2; H315;
Aquatic Chronic 2; H411;

Bilaga VI, tabell 3.1 och 3.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Classification & Labelling Inventory Database, ECHA
Registered substances, ECHA
Databaserna: HSDB
Kemiska Ämnen online
Information från tillverkaren

29.06.2015

11

Tunnelrestriktionskod

Faronr.

Begränsad mängd

Lagar och förordningar

Kommentarer

Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Klassificering enligt (EC) No 1272/
2008 [CLP / GHS]

Hänvisningar till viktiga
litteraturreferenser och datakällor

Omarbetningsdatum

Version
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