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Nautica 

Marine 

 

 
Technische Daten 

 
Tekniset ominaisuudet 

Seele Spezielles blaues Gummi, geruchshemmend 

und beständig gegen Bakterienwachstum, mit 
einem Undurchläßigkeitswert von 5,80% in 

Methylalkohol. 

 Sisäosa Sinistä erikoiskumia joka on 

kaasutiivis/hajua läpäisemätö. Materiaali 
ehkäisee tehokkaasti bakteerien kasvua. 

kaasun läpäisy metyylialkoholilla 

mitattuna 5,80% 

Einlagen  Synthetische Textileinlagen und 

Stahldrahtspirale 

 Vahvikkeet Monikerroksinen vahva tekstiilikudos ja 

teräslanka spiraali 

Decke Spezielles weißes Gummi, mit Vanillenduft, 

beständig gegen Alterung, Witterung, 

Meereswasser und Reinigungsmittel. 

Stoffgemustert. 

 Pintamateriaali Valkoinen tekstiilimäinen erikoiskumi joka 

on vaniljan tuoksuinen. Kestää hyvin 

ikääntymistä marine sääolosuhteita ja 

puhdistusta. 

Betriebsdruck 7 bar  Suurin käyttöpaine 7 bar 

Temperatur - 30 °C.  + 80 °C.  Käyttölämpötila - 30 °C.  + 80 °C. 

Markierung    SANYBOAT - IMPERMEABLE AND  

   ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR – 100 PSI  -  

   5 YEARS GUARANTEE  (in hellblauer Schrift) 

 Merkintä / tunniste      SANYBOAT - IMPERMEABLE AND  

     ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR – 100  

    PSI  - 5 YEARS GUARANTEE  

    (sinisin kirjaimin) 

     

     

AUFGRUND DER DURCHGEFÜHRTEN TESTS UND DER DARAUS 

ERFOLGTEN ERGEBNISSE, HAT DER SCHLAUCH EINE GARANTIE 
VON 5 JAHREN 

 Testituloksiin perustuvien mittausarvojen perusteella letkulla on 5 

vuoden takuu kaasunläpäisyn osalta  

 

 

Mitat 

 
Sisähalkaisija Seinämäpaksuus Ulkohalkaisija Paino Suurin alipaine Taivutussäde 

mm mm mm Kg/m bar mm 

19 5 29 0,41 0,9 40 

25 5 35 0,52 0,9 50 

32 5 42 0,70 0,9 60 

38 5 48 0,86 0,9 80 

40 5 50 0,90 0,9 80 

45 5 55 1,00 0,9 90 

50 5 60 1,10 0,9 100 

60 5 70 1,35 0,9 130 

      

 

Dorngefertigter hochflexibler Schlauch, dessen Struktur eine 
glatte, undurchlässige, geruchsfreie und reibungslose Seele und 
eine gute Beständigkeit gegen Bakterienwachstum, Säure und 
Laugen gewährleistet. Geeignet für  Boot-Wc’s und Bilgepumpen. 

Gemäß europäischen Normen und FDA-Standard. Dieser 
Schlauch kann deshalb auch im Lebensmittelberiech verwendet 
werden. Gemäß ISO 8099:2000 § 5, 6.1.10 und 6.4. Gute 
Beständigkeit gegen mechanische Anstrengungen.  

Erittäin taipuisa letku jonka rakenne ja meteriaalit takaavat 
sileäpintaisen hajualäpäisemättömän kokonaisuuden. 
Liukaspintainen sisäosa estää tehokkaasti jätteen ja bakteerien 
tarttumista , ja varmistaa potkiston tyhjenemisen. Letku 

soveltuu kaikkiin käymäläjätesovelluksiin . Letku täyttää 
Euroopan elintarvike normit ja se soveltuu kaikkiin sovellutuksiin 
joissa tarvitaan elintarvikkeiden ( F.D.A. standards) siirtoon 
soveltuva putkimateriaali. Täyttää ISO 8099:2000 par. 5, 
6.1.10 ja 6.4. vaatimukset, hyvä mekaaninen kulutkusenkesto.  
 


