so NAx® Sékerhetsdatablad e

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum fér utskrift: 01.04.2019 Versionsnummer 4.03 Omarbetad: 05.02.2019

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: SONAX Xtreme Power Cleaner "Hybrid NPT" /
SONAX Xtreme Cleaner + Wax 3 "Hybrid NPT"

Artikelnummer: 02021000, 02022000, 02022410

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvédndningar som det
avrads fran

Anvandningssektor

SU21 Konsumentanvéndningar: Privathushall / allménheten / konsumenter

SU22 Yrkesmdssig anvéndning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tidnster, hantverkare)
Produktkategorin PC31 Polermedel och vaxblandningar

Amnets anvéndning / tillredningen Bilvardsprodukt

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatablad
Tillverkare:

SONAX GmbH

Miinchener Strale 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Importér:

SVERIGE:

CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

Importér:

FINLAND:

Oy KAHA Ab

P.O. Box 117, 01511 Vanda, Finland
Snarvédgen 2, 01740 Vanda, Finland
E-Mail: info@kaha.fi

Tel.: +358 9 615 6800

Fax.: +358 9 615 68301

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
SVERIGE:

112 — begér Giftinformation

FINLAND:

Giftinformationscentralen

Oppet 24 timmar i dygnet

09 471 977

eller 09 4711 (via véxel)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
Faropiktogram Utgar

Signalord Utgar

Faroangivelser Utgar

Skyddsangivelser P102 Férvaras oatkomligt fér barn.
2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Ej anvéndbar.

vPvB: Ej anvéndbar.

SE —
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AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Emulsion av I6sningsmedel, slipmedel samt tillsatser

Farliga ingredienser:

EG-nr: 934-956-3 Kolvéten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % 3-<5%
Reg.nr.: 01-2119827000-58-xxxx | aromater

Alternativt CAS-nummer: 64742-46-7

Asp. Tox. 1, H304

EG-nr: 934-954-2 Kolvéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % 1-<3%
Reg.nr.: 01-2119826592-36-xxxx | aromater

Alternativt CAS-nummer: 64742-46-7

@ Asp. Tox. 1, H304

EG-nr: 920-107-4 Kolvéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 1 - <3%
Reg.nr.: 01-2119453414-43-xxxx | Alternativt CAS-nummer: 64742-47-8

Asp. Tox. 1, H304

Ytterligare héanvisningar:

EC nummer som bérjar pa “9” i EC- kolumnen ovan &r provisoriska nummer ifrdn ECHA i avvaktan pa en
officiell publicering i "EC Inventory Number" fér &mnen. Se avsnitt 15 fér information om CAS nummer.
De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjdlpen

Allménna hénvisningar: Det erfordras inga speciella atgérder.

Vid inandning: Se till att det finns frisk luft.

Vid kontakt med huden:

I allménhet kan produkten ej irritera huden.

Tvétta berérda hudpartier med vatten och ett milt rengéringsmedel.

Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnande vatten.

Vid fértédring: Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart Idkarhjélp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Behandling av patienten i enlighet med lékares tillstdndsbedémning. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

5.1 Sldckmedel

Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgérderna till omgivningen.
5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning: Vid brandbekdmpning skall vanliga atgérder vidtas.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer Erfordras ej.

6.2 Miljoskyddsatgdérder:

Férhindra produkten fran att trénga ner i grundlag/jordlager.

Férhindra produkten att trénga ner i avioppsnét/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sdgspan).
Omhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betréffande séker hantering se kapitel 7.

Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

(Fortsattning pa sida 3)
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Information betrédffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering Vid sakkunnig anvédndning krédvs inga speciella atgérder.
Hénvisningar betréffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgérder krévs.

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och behallare: Férhindra produkten fran att trénga ner i marken.
Hénvisningar betrdffande sammanlagring: Forvaras atskilt fran livsmedel.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Skyddas mot frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

7.3 Specifik slutanvédndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska grdnsvédrden som bér évervakas:
Kolvéten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater
GERMAN RCP-METHOD (EU) | Nivagransvérde: 600 mg/m?

2 (ll) / AGW (German TRGS 900)
Kolviéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater
GERMAN RCP-METHOD (EU) | Nivagransvérde: 600 mg/m?

2 (ll) / AGW (German TRGS 900)
Kolvéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater

GERMAN RCP-METHOD (EU) | Nivagransvérde: 600 mg/m?
2 (Il)/ AGW (German TRGS 900)

Ytterligare hdnvisningar: De vid framstéliningen géllande listorna har anvdnts som utgdngspunkt.

8.2 Begrédnsning av exponeringen

Ldmpliga tekniska atgérder

Sérj for god ventilation. Detta kan astadkommas genom lokalt utsug eller allméan franluft. Om detta inte rdcker
for att halla koncentrationen under arbetsmiljégrédnsvérdena bér Idmpligt andningsskydd anvéndas.
Personlig skyddsutrustning:

Allmédnna skydds- och hygienatgérder:

Sedvanliga férsiktighetséatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Tvétta hdnderna fbre raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Andningsskydd:

Krévs ej i normala fall

Sorj fér god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.

Handskydd: Krdvs ej i normala fall

Ogonskydd: Krévs ej i normala fall

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allménna uppgifter
Utseende:
Form: Flytande
Férg: Bla
Lukt: Karakteristisk
Lukttréskel: Ej bestamd.

(Fortsattning pa sida 4)
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pH-vérde: 7,56-85
Tillstandséndring

Smaéltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 - 275 °C
Flampunkt: Ej anvéndbar.
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéndbar.
Sénderfallstemperatur: Ej bestdmd.
Sjalvantindningstemperatur: Produkten é&r ej sjélvantédndande.
Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosiv.
Explosionsgrédnser:

Nedre: Ej bestdmd.

Ovre: Ej bestamd.

Angtryck: Ej bestdmd.
Densitet vid 20 °C: 0,98 - 0,99 g/cm?
Relativ densitet Ej bestdmd.
Angdensitet Ej bestdmd.
Avdunstningshastighet: Ej bestdmd.
Léslighet i / blandbarhet med

Vatten: Delvis blandbar.
Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ejbestdamd.

Viskositet:

Dynamisk vid 20 °C: 2000 - 4000 mPas

Kinematisk vid 40 °C: >20,5 mm%¥s
9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Inga farliga reaktioner kénda.

10.2 Kemisk stabilitet Stabilt under normala férhéallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.

10.4 Férhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
10.5 Oférenliga material: starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Inga toxikologiska fynd har observerats i denna blandning.
Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

alifatiska och cycolalifatiska kolvéteblandningar

Oral LD50 >5000 mg/kg (rat) (structurally similar material[OECD 401 equivalent])
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (rabbit) (structurally similar material[ OECD 402 equivalent])
Inhalativ|LC50 / 4h |>4951 mg/m? (rat) (structurally similar material[OECD 403 equivalent])
Primér retningseffekt:

Frétandel/irriterande pa huden
Baserat pa tillgangliga uppgifter ar inte klassificeringskriterierna uppfyllda. (Konventionell metod)

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Baserat pa tillgéngliga uppgifter ar inte klassificeringskriterierna uppfyllda. (Konventionell metod).
(Fortsattning pa sida 5)
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Luftvdgs-/hudsensibilisering
Baserat pa tillgangliga uppgifter ar inte klassificeringskriterierna uppfyllda. (Konventionell metod)

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)

Man kénner €j till ndgra cancerframkallande, mutagena eller teratogena effekter betrédffande nédgon av
ingredienserna.

Mutagenitet i kénsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration
Baserat pa tillgéngliga uppgifter ar inte klassificeringskriterierna uppfyllda. (Konventionell metod)
Viskositet: > 20,5mm?s (40°C)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Det finns inga toxikologiska uppagifter tillgdngliga fér denna blandning.

Akvatisk toxicitet:

alifatiska och cycolalifatiska kolvéteblandningar

ELO/48h 1000 mg/l (Daphnia magna) (structurally similar material)

ELO/72h 1000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata) (structurally similar material)
LLO 96h 1000 mg/I (Oncorhynchus mykiss) (structurally similar material)

NOELR 72 h| 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (structurally similar material)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

alifatiska och cycolalifatiska kolvéteblandningar

Biodegradiation | 67,6 % (28d)

12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Ytterligare ekologiska hanvisningar:

Allménna hénvisningar: Produkten far inte okontrollerat spridas i omgivningen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Ej anvéndbar.

vPvB: Ej anvédndbar.

12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation: Avfall maste hanteras och avidgsnas enligt lokala féreskrifter
Europeiska avfallskatalogen

1) Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvédnda produkter

2) Avfallsslag nummer-Férorenad férpackning

20 01 13*| Lésningsmedel

15 01 02 | Plastférpackningar

SE —
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR, IMDG, IATA Utgar
14.2 Officiell transportbenamning
ADR, IMDG, IATA Utgar

14.3 Faroklass for transport
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar
14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar
14.5 Miljofaror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Sérskilda skyddsatgérder Ej anvéndbar.
UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo
Amnet/dmnena nedan identifieras mot nedan angivet CAS nummer enligt regelverk som &nnu inte
uppdaterats i enlighet med den nya namnnomenklaturen fér I6sningsmedel, samt i I&nder som inte infort
REACH.

Kolvéten, C15-C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater: CAS 64742-46-7

Kolvéten, C13-C16, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater: CAS 64742-46-7

Kolvéten, C12-C15, n-alkan, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater: CAS 64742-47-8

Nationella foreskrifter:

Hénvisningar betrdffande inskrdnkning av sysselséttning:

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av ungdomar.

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av gravida och ammande kvinnor.
15.2 Kemikaliesédkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Relevanta fraser
H304 Kan vara dédligt vid fértdring om det kommer ner i luftvdgarna.

Foérkortningar och akronymer:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1




