( Presto Hiilidioksidisammutin Presto K5

Hiilidioksidisammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin,
Oljyn ja rasvan sammuttamiseen. Puhtaana sammutusaineena
hiilidioksidi soveltuu hyvin my6s sahkopalojen
sammuttamiseen.

Teholuokka: 89B

Paloluokat:
B = nestepalot

Sammute: Hiilidioksidi, CO,
Sammutemaara: 5 kg
Kayttolarpotila-alue: - 30°C - + 60°C
Hyvaksynnat: CE-merkitty, EN 3-7, MED

Soveltuu sdhkopaloihin, turvaetdisyys 1 metri ja maksimijannite
1000 V.

Kiinnitys: sammuttimen mukana toimitetaan seinateline.

Tarkastus ja huolto:

Sammutin tulee tarkastaa vuoden (1) vélein, jos sita sailytetaan
paikassa, jossa se on alttiina pakkaselle, kosteudelle, tarinalle tai
lampotilan vaihteluille. Tarkastus tehddan kahden (2) vuoden
valein, jos sammutinta sadilytetdan kuivissa ja tasalampoisissa
tiloissa.

Sammutin on huollettava jokaisen kadyton jalkeen, vaikka vain
pientd osaa sammuttimen sisallosta olisi kaytetty.

E B Hiilidioksidisammuttimen enimmaishuoltovali on kymmenen

v | (10) vuotta.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojan
toimipisteessa (www.presto.fi) tai TUKESin hyvaksymassa
sammutinhuoltoliikkeessa.
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