
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jauhesammutin P2NS 

Jauhesammutin soveltuu lähes kaikkien palojen 

sammuttamiseen. 

 

Teholuokka: 13A89BC 

Täyttää vesiliikenneasetuksen vaatimukset veneilykäyttöön 

 

Paloluokat: 

A= hehkupalot 

B = nestepalot 

C = kaasupalot 

 

Sammute: ABC-jauhe 

 

Sammutemäärä: 2 kg 

 
Käyttölämpötila-alue: - 30°C - + 60°C 
 
Hyväksynnät: CE-merkitty, EN 3-7  
 
Soveltuu sähköpaloihin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 
1000 V. 
 
Kiinnitys: sammuttimen mukana toimitetaan ajoneuvoteline. 
 
Tarkastus ja huolto: 
Sammutin tulee tarkastaa vuoden välein, jos sitä säilytetään 
paikassa, jossa se on alttiina pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai 
lämpötilan vaihteluille. Tarkastus tehdään kahden vuoden välein, 
jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa. 
Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain 
pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty. 
Jauhesammuttimen enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. 
 
Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojan 
toimipisteessä (www.presto.fi) tai TUKESin hyväksymässä 
sammutinhuoltoliikkeessä. 
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