Cool Top Trail - kattoilmastointi

AC B

Loydat taydellisen pysahdyspaikan yoksi tai pariksi. Nyt on vihdoinkin aika rentoutua.
Vaikka ulkona paahtaa helle, matkailuautostasi Ioydat mukavan ja viilean paikan.
Webasto Cool Top Trail tarjoaa aina mukavan lampdétilan.

Ideaalinen kattoilmastointiyksikko.

Pienin Cool Top Trail -malleista soveltuu erittdin hyvin alle 8 metrin pituisiin matkailuajoneuvoihin ja —vaunuihin. Hyva
hyétysuhde ja erinomainen suorituskyky takaavat viilean tilan kesahelteille. liImastointilaitteet ovat testattu ja osoitettu toimiviksi
Australian 50-asteisen paahtavan polttavassa ilmastossa. lImastointiyksikét toimitetaan lampoépumppuominaisuudella, joka pitaa
lampdtilan sisatiloissa mukavana myos, kun ulkolampétila tippuu -5°C pakkasen puolelle.

Suorituskykya hiljaisesti

Hiljainen ilmastointi antaa sinun levata rauhassa mutta ei myoskaan hairitse muita leirintdalueen asukkaita. Korkealaatuiset
komponentit varmistavat pitkan kayttéian seka pienet huoltokustannukset. Yksikon kotelo on valmistettu Yhdysvalloissa UV-
valolle stabiilista polypropeenista. Rakenne on vankka mutta silti kevyt. Kaikkia ilmastoinnin toimintoja voidaan ohjata mukana
tulevalla kauko-ohjaimella. Jadhdytys- ja lammitystoiminnot sisaltavat liséksi erilaisia lisdominaisuuksia, kuten kosteudenpoisto-,

ajastin- ja sleep -toiminnot.

Asiantuntijan vinkki!

Cool Top Trail —ilmastointilaitteen mukana tulee
asennuskehys 400 x 400 mm kattoluukkuun.
Pienempaan 360 x 360 aukkoon on saatavissa
lisdvarusteena adapteri asennukseen.




Tuotteen ominaisuudet

= Tehokas ilmastointilaite lammitystoiminnolla

= Kestava, kevyt ja hiljainen

= | aaja kayttolampotila-alue -5°C...+50°C
= Matala ja kompakti rakenne

= Helppo asennus

Cool Top Trail 20/24

LED néyttd

Tekniset tiedot

Cool Top Trail 34

Kauko-ohjain

Cool Top Trail 20

Cool Top Trail 24

Cool Top Trail 34

Jaahdytyskapasiteetti (W) 2,000 2,400 3,400
Lammityskapasiteetti (W) 2,000 2,400 3,000
Nimellisjannite (V)/(Hz) 230~/50 230~/50 230~/50
Nimellisvirta (jaahdytys) (A) 3 4.2 5.8
Nimellisvirta (Iammitys) (A) 2.6 3.8 5.4
Kayttélampétila (°C) -5...50 -5...50 -5...50

Asennusmitta (mm)

400 x 400 (360 x 360
+ sovitekehys)

400 x 400 (360 x 360
+ sovitekehys)

400 x 400 (360 x 360
+ sovitekehys)

Kattoyksikén mitat (ulkona)(mm)

1,002 x 566 x 215

1,002 x 566 x 215

1,122 x 850 x 223

Kattoyksikon mitat (sisalla)(mm)

557 x 536 x 43

557 x 536 x 43

575x 515 x 49

Paino yhteensa(kg)

30.8

31.8

48

Tuotenumero

KW 9039071A

KW 9039072A

KW 9039073A

Esitteen tuotenumero: WEBASTO 18008



