
Automaattinen ajoneuvoilmastoinnin huoltolaite kylmäaineen talteenottoon, puhdis-

tukseen, tyhjiöimuun, täyttöön ja huuhteluun. 

 

■ Automaattiset toiminnot tai haluttaessa voidaan käyttää manuaalisesti 

■ Yksinkertainen käyttää 

■ 3 elektronista vaakaa (kylmäaine-talteenotettu öljy-lisättävä öljy) 

■ Automaattinen huoltovälin ilmaisin suodattimelle ja kompressoriöljylle 

■ Vaa’an tarkkuus 5g 

■ 20kg kylmäainesäiliö 

■ Laitteessa erillinen huuhteluohjelma kylmäaineen kierrätykseen auton ilmastointilaitteessa. 

■ ”Auto” toiminto, yhdellä painalluksella koko työ 

■ Tulostin, joka printtaa jokaisen toiminnon lämpöpaperille 

■ Päivitettävä tietokanta SD-kortilla 

■ Laitteen takaosassa tasku huoltokirjoja varten 

■ Suuret pyörät, joilla laitetta on helppo siirtää korjaamolla 

■ Huoltoletkujen pituus 3m 

■ Tehokas talteenottokompressori, joka vähintään talteenottaa 95% kylmäainetta  

ilmastointijärjestelmästä 

■ Voidaan muuntaa kylmäaineelle HFO-1234yf sopivaksi (muutossarjalla L 14010091) 

 

 

Tilausnumero:   L 13 003 077 Wigam 150 DATA 

Tekniset tiedot: 

Kylmäaine   R134a (HFO-1234yf) 

Talteenottoteho  300 g/min 

Tyhjiöpumppu   100 l/min 

Kylmäainesäiliö  20 kg 

Ulkomitat   700x740x1400mm 

Paino    105 kg 

Valtuutettu jälleenmyyjä: 


