
Dräger Alcotest® 5820
Alkometri

Dräger Alcotest® 5820 on luotettava, nopeat ja tarkat mittaustulokset
antava alkometri ammattikäyttöön. Tämän pienen ja käyttäjäystävällisen
mukana kannettavan alkometrin mittausteknologia on osoittanut
luotettavuutensa jo yli 200 000 laitteessa ympäri maailman.
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Helpoksi tehty puhallustesti

Laite on käyttövalmis muutamassa sekunnissa. Puhallustesti (aktiivinen mittaus) voidaan suorittaa milloin
tahansa. Alkoholi on mahdollista mitata myös ympäröivästä ilmasta (passiivinen näytteenotto), jolloin
suukappaletta ei tarvita.

Kaikki mittaukseen liittyvät toiminnot aktivoidaan vihreällä OK-painikkeella, kahta valikkopainiketta käytetään
valikossa navigointiin.

Monipuolinen ja kompakti

Alcotest 5820 -laitteen hyväksi havaitulle elektrokemialliselle Dräger-anturille on ominaista erittäin lyhyt vasteaika
ja pitkä käyttöikä. Se toimii äärimmäisen tarkasti ja luotettavasti. Analyysi on luotettava jopa -5–+50 °C:n
lämpötiloissa. Myös korkeista alkoholipitoisuuksista anturi antaa nopeasti tarkan tuloksen sekä aktiivisessa että
passiivisessa mittauksessa.

Miellyttävä käyttää

Toimiminen päihtyneiden kanssa vaatii suurta tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Laitteen intuitiivinen käyttö on
puhallutusten mutkattoman sujumisen kannalta oleellisen tärkeää.

Testauksen helpottamiseksi kaikki mittaustoiminnot valitaan yhdellä painikkeella. Selväkieliset tekstit suurella
taustavalaistulla näytöllä ohjaavat turvallisesti läpi testin. LED-merkkivalot ja äänimerkit tukevat näyttöä ja
ilmoittavat mittauksen päättymisestä. Kahden valikkopainikkeen avulla saat esimerkiksi aiemmat testitulokset
näkyviin.

Yksinkertaisesti hygieeninen: "Slide'n'click"-suukappale

Tuotteen viimeistellyn suunnittelun ansiosta testit voidaan suorittaa nopeasti, helposti ja hygieenisesti.
Slide'n'click-suukappale on muotoiltu niin, että se on helppo asettaa paikalleen vaikka pimeällä.
Alcotest 5820 on valmis seuraavaan testiin heti suukappaleen vaihdon jälkeen. Suukappaleen ulostuloa ei voi
sulkea puhalluksen aikana, mikä estää näytteen manipuloinnin.

Suukappaleessa oleva uloke estää näytteen antajan suun kosketuksen laitteeseen. Uloke voi toimia myös apuna
suukappaleen irrotuksessa. Laitteeseen on valinnaisesti saatavilla takaiskuventtiilillä varustettuja suukappaleita.



Lisätarvikkeet
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Suukappaleet (slide'n'click)

Toimitetaan 100, 250 ja 1 000 kappaleen pakkauksissa,
takaiskuventtiilein tai ilman sitä.
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Suojus

Suojus antaa laitteelle lisäsuojaa. Laitetta voidaan käyttää suojuksen
ollessa paikallaan, koska näyttö on koko ajan näkyvillä.





Tekniset tiedot
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Mittausperiaate Drägerin elektrokemiallinen 1/4"-teknologian anturi; alkoholille
spesifinen

Mittausalue 0–2,5 mg/l; jos mittausalue ylittyy, näyttöön tulee vastaava ilmoitus
Näytteenotto Vakio: automaattinen näytteenotto, kun minimi-ilmamäärä on

saavutettu;
Passiivinen näytteenotto ilman suukappaletta ja manuaalinen
mittaus mahdollisia

Käyttövalmis n. 2 s kuluttua päällekytkennästä
Mittaustuloksen näyttö n. 3 s kuluttua (0 mg/l -tuloksen jälkeen);

n. 10 s kuluttua (0,5 mg/l -tuloksen jälkeen, huonelämpötilassa)
Käyttölämpötila +50 °C
Kosteus 10–100 % suht. kost. (ei kondensoituva, käyttötilassa)
Ilmanpaine 600–1 300 hPa
Näyttö Graafinen taustavalaistu LCD-näyttö;

32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 pikseliä)
LED 2-väri, näytön ilmoituksia ja varoituksia tukeva
Äänimerkit Erilaisia näytön ilmoituksia ja varoituksia tukevia äänimerkkejä
Dataloggeri 100 viimeisen testin tallennus testinumeroineen
Virtalähde 1 x CR123A-paristo, varaustilan ilmaisin näytössä, yksi paristo

riittää n. 1 500 testiin.
Suukappaleen liitäntä Parannettu "slide'n'click"-suukappaleen liitäntä; voidaan kiinnittää

oikealta tai vasemmalta
Suukappaleet Hygieeniset, yksittäin pakatut, manipuloimattomat, ilman ulostulo

ei estettävissä, suun ja laitekotelon väliin jäävä uloke, joka toimii
myös suukappaleen irrottimena

Käyttökonsepti Mittaustoiminnot suoritetaan yhdellä painikkeella;
valikkonavigointi kahdella painikkeella

Kalibrointi Märkäkaasu- tai kuivakaasukalibrointi
Kotelo Iskunkestävä ABS/PC
Mitat (L x K x S), paino Noin 50/60 x 141 x 31 mm; n. 150 g paristoineen
Konfigurointi Valikko-ohjattu laiteasetusten konfigurointi (PIN-koodilla suojattu).

Erillistä PC-ohjelmaa ei tarvita.
Tärinä- ja iskusuojaus EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN600-2-64
CE-merkintä 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

EN 15964, NHTSA-, FDA-yhteensopiva, kokoonpanosta riippuen
Varoitus tai toiminnan katkaisu huoltovälin umpeuduttua

Standardi

IP54

Tilaustiedot

Suukappale – 100 kappaleen pakkaus 68 10 690

Suukappale – 1 000 kappaleen pakkaus 68 10 830







CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

DANMARK
Dräger Safety Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
.
NORGE
Dräger Safety Norge AS
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00
Fax +47 22 64 31 99
.

SVERIGE
Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Tel +46 31 340 29 00
Fax +46 31 340 29 99
.
FINLAND
Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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