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Tuotetiedot 
 
BlazeCut C-sarjan sammutusjärjestelmä ajoneuvoihin ja 
veneisiin.  Täysin automaattinen järjestelmä, jossa jär-
jestelmän palontunnistusputki, sulaessaan liekkien vai-
kutuksesta, laukaisee sammutuksen ja tyhjentää säiliön.  
Järjestelmän painekytkimen avulla äänihälytys ohjaus-
pulpetin summerille.  DLP-sarja, suora sammutustapa. 

 
Tekniset ominaisuudet 
 
- 118-sarjan sylinteriventtiili 
- 2 kg sammutinaine FK-5-1-12,  joka on ympäristöystävälli-
nen ja turvallinen käyttää (Novec™ 1230) 
- sammutinaineen ruiskutus liekkeihin tapahtuu palontunnis-
tusputkeen sulaneesta aukosta  
- kiinnitysteline säiliölle CCB012 
- palontunnistusputki 
- 2kg sammutinsäiliö riittää moottoritilaan n. 3m3 
- säiliön max. Lämpötila +60°C 
 

BC CFK118-2 

Palonsammutussarja Blazecut CFK118-2 

C-sarja FK-5-1-12. Sammutinaine FK-5-1-12, 2kg 

Sylinteriventtiili 118-sarja. BlazeTube (170 °C) palonsammu-

tusputki, pituus 10m, halk. 8mm. Teline sammuttimelle. 

 

BC APS001 

Painekytkin M10x1, IP65, säädettävä, sis. liittimet. 

Blazecut C-sarja DLP sammutusjärjestelmä 2kg 

Sammutinsäiliö ja varusteet 

Painekytkin 

Palonsammutuksen hälytin  

8HG 958 456 001  (12V) 

8HG 958 456 101  (24V) 

 

Varoitusvalo summerilla, 12V, punainen LED. Kytkin 
liitetään painekytkimeen, jolloin sammutusjärjestel-
män lauetessa hälytin (>80dB) varoittaa palosta. 
Summeri ruostumattomasta teräksestä, LED-
valorenkaalla. Käytetään ohjauspaneeleissa, jotka va-
roittavat ääni- ja valosignaalilla. Summerin IP50-
luokitus on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin. Va-
laisinrengas voidaan kytkeä joko osoittamaan, että piiri 
on päällä, tai merkkivalo, jos järjestelmävika tai piiri 
aktivoituu.  

Tarvittavat lisävarusteet hälytykselle 

1.4.2022 

https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3793587&nodeIdNo=75857944
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3793593&nodeIdNo=75857946
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2208605&nodeIdNo=10480039
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2208562&nodeIdNo=10480039
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Sylinterin mittat: 

a korkeus 1 319 mm 

b korkeus 2 399 mm 

c halkaisija 110mm 

 paino  1,92kg 

 tilavuus 2,53 L 

 

Suora sammutusjärjestelmä (DLP) 

Blazetube – palontunnistus-ruiskutusputki 

Liekki sulattaa palontunnistusputken, josta  sammutinaine purkautuu tukahduttaen palon 

Anturiputki kiertää 

suojattavassa tilassa 

23.4.2021 

Takuuaika 2 vuotta 


