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ALPHA 9.5-q / HSW9500-Q
HORN VINSSI

Tekniset tiedot:

�� vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
�� Veto maksimi: 4 300 kg
�� Maksimi vetonopeus: 15 (16) m/min
�� (mitattu ilman kuormaa)
�� Moottorin otto-/antoteho: 

5,5 / 3,8 hv (7,5 / 4,7 hv)
�� Moottorityyppi: Series Wound (hiiletön moot-

tori)
�� Välityssuhde: 110:1
�� Maksimi virrankulutus: 400 Amps
�� Jännite: 12 V (24 V)
�� teräsvaijeri (halkaisija x pituus): 9,2 mm x 26 m
�� rumpu (halkaisija x pituus): 63 x 228 m
�� Ulkomitat (PxLxK): 545 x 160 x 220 mm
�� Paino: 41 kg

Vakiovarusteet:

�� langallinen kauko-ohjain
�� ohjainrulla
�� kiinnitysruuvit
�� käyttöohjeet
�� koukku
�� kytkin
�� integroitu kauko-ohjain

Tilausnumerot:
��HSW9500-12 V
��HSW9500-24 V

Uusin sukupolvi
ALPHA Q vinssejä!

Q merkitsee nopeutta (Quick) - 15 met-
riä minuutissa tehoreservillä, joka ääri-
oloissa saa kilpailijat kalpenemaan!

Kaikissa Alpha Q 9500 vinsseissä on nyt 
myös langaton kauko-ohjain vakiona.

Vapautusvipu, 
tukitangot ja 
ohjainrullat 
ovat ruostumatonta terästä!

Luota HORNTOOLS laatuun!
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