
LED-sisävalot

Uuden LL600-sarjan LED-sisävalot ovat tarkoitettu hyötyajoneuvojen 
tavaratilan valaistuksen parantamiseen.
Sisävalo on mallikohtainen ja sen tarkoituksena on korvata ajoneuvon 
alkuperäinen halogeenivalaisin. Tuote asennetaan ajoneuvon alkuperäisen 
sisävalon tilalle, sopien suoraan ajoneuvon omiin johtoihin ja liittimiin. 

SmartVanin LED-sisävalo on ”Plug’n Play” –tuote, eikä sen asentamiseen 
tarvita työkaluja tai sähkömiehen ammattitaitoa. Irrotat vanhan sisävalon ja 
asennat uuden LED-sisävalon tilalle alle 3 minuutissa! 

Parantamalla tavaratilan valaistusta lisäät 
työmukavuutta sekä turvallisuutta!

SmartVan LL600-sarjan LED-sisävalot



Etenkin työkäytössä pakettiautossa voi tulla vastaan tilanteita, joissa 
autonvalmistajan alkuperäiset valot tai niiden sijainnit eivät riitä tavaratilan 
kokonaisvaltaiseen valaisemiseen. Tällöin ratkaisu on LED-valolistat, jotka 
voidaan asentaa tavaratilaan tuomaan valoa juuri sinne, missä sitä eniten 
tarvitaan.
SmartVanin valolistat ovat suojattu IP67 luokituksen mukaisesti, joten ne 
kestävät Suomen kylmän kosteat syksyt ja talvet, kuten myös pölyisemmätkin 
tavaratilat.
Ne sopivat 12V-järjestelmiin ja luovat kirkkaan, valkoisen 4500K valon 
tavaratilaan. 
Kaikki pituusvaihtoehdot löytyvät myös valmiilla, sisäänrakennetulla 
liiketunnistimella varustettuina. Liiketunnistimen avulla valo kytkeytyy päälle 
ainoastaan silloin, kun sille on tarvetta eikä näin turhaan kuluta ajoneuvon 
akkua. 

Erikseen myytävien ”Plug’n Play” adapterikaapeleiden avulla kytket valolistat 
suoraan ajoneuvon alkuperäisen sisävalon liittimeen, jolloin varsinaisia 
sähkötöitä ei erikseen tarvita.
Valaisimissa on valmiina 150cm johto liittimellä, joka mahdollistaa 
vapaamman sijoituksen valaisimelle.

LED-valolistat saatavana myös 10kpl tukkupakkauksina! 

Yleismalliset LED-valolistat löydät neljällä eri pituudella sekä 
liiketunnistimella tai ilman!

LED-Valolistat



Tuotenumero

V-LL600-DC Ketjutuskaapeli
Valolistan kytkemiseksi LL600-sarjan sisävaloon

V-LEDDC-9 15cm Plug'n Play adaterikaapeli LED-valolistalle 
Yleismalli

V-LEDDC-5 15cm Plug'n Play adaterikaapeli LED-valolistalle 
Mallikohtainen liitin: Volkswagen
Tarkista tarkemmat mallikohtaisuudet autoluettelosta.

V-LEDDC-1 15cm Plug'n Play adaterikaapeli LED-valolistalle
Mallikohtainen liitin: Citroen / Fiat / Opel / Peugeot
Tarkista tarkemmat mallikohtaisuudet autoluettelosta.

V-LEDDC-7 15cm Plug'n Play adaterikaapeli LED-valolistalle 
Mallikohtainen liitin: Fiat / Nissan / Opel / Renault
Tarkista tarkemmat mallikohtaisuudet autoluettelosta.

V-LED-1M Johtosarja uros- ja naarasliittimillä. 
Pituus 100cm

V-LED-3M Johtosarja uros- ja naarasliittimillä. 
Pituus 200cm

V-LEDSENSOR-120 Liiketunnistin LED-valolistalle
120° tunnistin, paloaika säädettävissä 1-10min

LED-valolistat

Adapterit ja tarvikkeet

Tuotenumero Pituus Liiketunnistimella LED määrä Teho (W)

V-LED25-1 25cm Ei 30 3,6

V-LED25PIR-1 25cm Kyllä 24 3

V-LED50-1 50cm Ei 60 7,2

V-LED50PIR-1 50cm Kyllä 54 6

V-LED100-1 100cm Ei 120 14,4

V-LED100PIR-1 100cm Kyllä 114 13,2

V-LED150-1 150cm Ei 180 21

V-LED150PIR-1 150cm Kyllä 174 19,2

https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4306752&nodeIdNo=66693207
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420759&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420596&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420515&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420835&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4438607&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4438667&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4305488&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420697&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420480&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420586&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420723&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420575&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420731&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420812&nodeIdNo=66693208
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=4420614&nodeIdNo=66693208


Tuotenumero Automerkki Malli Vuosimalli

V-LL600-1

Citroen Berlingo 2008 - 2018

Citroen Jumpy* 2007 -

Fiat Scudo 2007 - 2016

Opel Vivaro* 2019 -

Peugeot Expert* 2007 -

Peugeot Partner 2008 - 2018

Toyota ProAce* 2013 -

V-LL600-2

Citroen Jumper 2006 -

Fiat Doblo 2010 -

Fiat Ducato 2006 -

Iveco Daily 2014 -

Nissan Primastar 2002 - 2014

Opel Combo 2012 - 2018

Opel Vivaro 2002 - 2015

Peugeot Boxer 2006 -

Renault Traffic 2001 - 2014

V-LL600-5

Volkswagen Caddy 2010 - 2020

Volkswagen Caddy Maxi 2010 - 2020

Volkswagen Transporter T5 2002 - 2015

Volkswagen Transporter T6 2015 - 2019

Volkswagen Transporter T6.1 2019 -

V-LL600-7

Dacia Docks 2012 -

Fiat Talento 2016 -

Nissan NV300 2016 -

Nissan NV400** 2010 -

Opel Movano 2010 -

Opel Vivaro 2014 - 2019

Renault Master 2010 -

Renault Traffic 2014 -

V-LL600-8

Citroen Jumpy** 2016 -

Opel Vivaro** 2019 -

Peugeot Expert** 2016 -

Toyota ProAce** 2016 -

*Sopii etummaisiin mustiin liittimiin uusissa malleissa
**Sopivat vain taaempien valojen liittimiin

LED-sisävalot myydään yksittäin.

LL600-sarjan soveltuvuudet

Maahantuoja:

Ansatie 2, 01740 Vantaa
info@kaha.fi

https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3802249&nodeIdNo=132706551
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3801084&nodeIdNo=132706551
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3802014&nodeIdNo=132706551
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3801645&nodeIdNo=132706551
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=3802013&nodeIdNo=132706551

