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Tuotetiedot
LEDriving® Lisäkaukovalo – Lightbar VX500-SP

Tekniset tiedot OSLEDDL116-SP
• Valokeilan pituus @1lx: 415m
• Hot Lumen: 2800lm
• Värilämpötila: 6000K
• Nimellisteho: 63W
• Käyttöjännite: 12/24V
• IP-luokka: IP67
• ECE: R112 (Ref. No. 50)
• EMC/EMI: ECE R10
• Napaisuussuojattu
• Kaapelin pituus: 45cm
• Paino: 1435g

Käyttökohteet
• henkilöautot
• maastoautot
• raskaskalusto
• mönkijät
• traktorit
• maatalouskoneet
• matkailuautot

1) Lisätietoa www.osram.com/am-guarantee

Ominaisuudet
• Täysin ECE hyväksytty lisäkaukovalo
• LKapea valokeila parantaa kaukoalueen valaistusta
• Kompakti ja kestävä: Murtumaton

polykarbonaattilinssi kestää raskastakin käyttöä
• Yli- ja alijännitesuojattu
• Integroitu liitäntälaite ja lämmönhallintajärjestelmä 

takaavat erittäin pitkän eliniän
• 18 OSRAMIN P7 lediä
• 2 vuoden takuu 1)


