






  �Hasta 5 pantallas desplazables en configuración 
simple o doble 

  �Botón táctil láser, apto para cualquier entorno
  �Conexión CAN Bus (NMEA 2000® / J1939)
  �2 entradas analógicas para conectar sensores
  �Conexión a LIN sensor inteligente de batería (IBS)
  �Configurable de forma inalámbrica con tu 
smartphone

Pequeño pero potente, el VMH Flex es el complemento ideal  
para mostrar gran informacion de la embarcación en una pequeña 
pantalla. Sin importar si usas guantes o esta lloviendo, el novedoso 
botón táctil láser, permite cambiar entre 5 pantallas de datos  
que pueden ser personalizadas con los datos más importantes.  
La programacion se hace mediante nuestra App con conexion 
AirWave contactless.

Capaz de leer los sensores analógicos o del Can Bus el VMH Flex 
integra la conexión LIN para leer todos los datos de la batería gracias 
al sensor inteligente de batería (IBS) de Veratron.

VMH FLEX
Pequeño instrumento / posibilidades infinitas 

DATOS TÉCNICOS

Pantalla Pantalla TFT a color de 1.44" legible  
a la luz solar 

Resolución 125 x 125 píxeles 

Lente Lente frontal de cristal mineral con bisel 
de acero inoxidable cepillado

Configuración Configurable de forma inalámbrica a 
través de un smartphone

Carcasa Carcasa redonda estándar de Ø 52 mm, 
material ignífugo

Conector Conector Molex de grado automovilístico 
de 8 polos 

Fuente de 
alimentación

9-36 voltios (12/24 nominales) con protec
ción contra sobretensión y polaridad inversa

Consumo de corriente 65 mA (a pleno brillo, a 12 V)  

Puertos analógicos 2 entradas resistivas (1 de 0-400 ohmios / 
1 de 0-1500 ohmios) para admitir una gran 
variedad de sensores, nivel de depósito, 
temperatura, presión, timón y compensación.

Puertos digitales Puerto CAN: NMEA 2000® o SAE J1939 
según la variante, Puerto LIN: conexión de 
sensor de batería inteligente

Interfaz inalámbrica Airwave (basada en NFC)

Temp. funcionamiento De -20 °C a +70 °C 

Temp. almacenamiento De -30 °C a +80 °C 

Clase de protección IPX7 delante y detrás 

DISEÑO DE PANTALLA

PANTALLA DE FUNCIONAMIENTO
  Diseño de datos único: visualización de  

valores numéricos con símbolo ISO, unidad y  
gráfico de barras de colores.

  Diseño de datos doble: visualización de valores 
numéricos dobles con símbolos ISO y unidad.

PANTALLA DE ALARMA
  Diseño de datos únicos: el gráfico de barras  

se vuelve rojo y aparece un símbolo de alarma rojo  
en la parte superior de la pantalla.

  Diseño de datos duales – los dígitos numéricos  
de los datos afectados se vuelven rojos.

Rendimiento fiable 
en entornos exteriores

» 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



CODIGO B00186401 CODIGO B00127801 

NMEA 2000®�

Hasta 10 datos 
diferentes mostrados 
en cinco pantallas 
desplazables.

» 

SAE J1939�

DATOS SOPORTADOS

SOC batería Press. combustible Nivel combustible

SOH batería Nivel aceite motor Temp. aire exterior

Temp. batería Press. aceite motor Distancia del viaje

Autonomía batería Press. refrigerante Distancia total

Porcentaje de carga Nivel refrigerante Velocidad ruedas

Velocidad del motor Consumo comb. Velocidad toma fuerza

Nivel catalizador Econ. comb. inst. Reloj

Hrs totales motor Press. Turbo Nivel aceite transm.

Combustible viaje Temp. gases escape Press. aceite transm.

Combustible total Corriente bateria Temp. aceite transm.

Temp. refrig. motor Potencial Alternador Press. freno prim.

Temp. aceite motor Potencial batería Nivel agua

DATOS SOPORTADOS

SOC batería Temp. refrigerante Trimado

SOH batería Press. refrigerante Profundidad

Temp. batería Press. Turbo. Reloj

Autonomía batería Temp. aceite motor Temp. agua mar

Amperímetro Press. aceite motor Aletas trim. P/S

Voltímetro Press. aceite transm. Consumo comb.

Pot. alternador Temp. aceite transm. Temp. exterior

Velocidad del motor Nivel combustible Temp. gases escape

Contador de horas Nivel aguas res.

Vel. embarcación Nivel agua dulce

SOG Nivel aguas negras

COG Ángulo del timón

  ��Configure el dispositivo en su móvil y «toque» con  
su smartphone la lente frontal del instrumento para 
programarlo al instante.

  ��No se requiere ninguna interfaz de hardware adicional.
  ��Gracias al receptor pasivo Airwave, el VMH Flex no 

necesita alimentación para programarse.
 �� Parámetros configurables: diseño de la pantalla  
(simple/doble); tipo de datos; instancia de datos (n.º de 
motor/ n.º de depósito); calibración del sensor (estándar/
personalizada); configuración de alarmas; intensidad de 
iluminación (día/noche); unidades.

 �� Defina su propia curva de sensor

Configurado desde el inicio,
una gran ventaja y ahorro de tiempo.

» 

 � Conector DeviceNet NMEA 2000® M12 incluido en 
el arnés

 � Protocolo NMEA 2000® marítimo sobre CAN
  �¡Convertidor analógico a  

NMEA 2000® incluido para enviar  
datos y alarmas a la red del barco!

 � Protocolo SAE J1939 implementado en  
el puerto CAN

  �Mazo de cables abierto
  �Visualización de mensajes de  
diagnóstico DM1 del motor  
con visualización SPN y FMI

SAE
J1939

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
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O U T D O O R  I N S T R U M E N TAT I O N 
E N G I N E E R E D  I N  S W I T Z E R L A N D

ESPECIFICACIONES

PIN SEÑAL

1 Terminal 15 – Alimentación 12/24 V

2 Terminal 31 – Tierra

3 Entrada del sensor – Resistiva 2  
(0-1500 Ω)

4 Bus LIN

5 Entrada del sensor –  
Resistivo 1 (0-400 Ω)

6 Iluminación Día / Noche

7 CAN alto

8 CAN bajo

VISTA EN 3D

Todas las dimensiones en mm
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Vista trasera 
Molex MX 150, 

conector de 8 polos

Veratron AG  /  Industriestrasse 18  /  9464 Rüthi  /  Suiza
T +41 71 7679 111  /  info@veratron.com  /  veratron.com

La información contenida en este folleto proporciona solo descripciones generales y características de rendimiento que no siempre son 
aplicables en condiciones reales de funcionamiento o que pueden variar como resultado de mejoras o actualizaciones de producto. Esta información 
es una simple descripción técnica del producto. No constituye garantía alguna en relación con una calidad concreta o durabilidad del producto. 
La obligación de proporcionar las características específicas del producto resulta únicamente de la aceptación expresa de la misma en el marco de un 
contrato. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y de disponibilidad sin previo aviso.

Veratron AG  /  Español © 2025
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Fácil de instalar, fácil de personalizar e fácil de usar.

VMH FLEX
I N F O R M A Ç Õ E S  D O  P R O D U T O



  Até 5 telas roláveis em layout simples ou duplo
  �Botão de leitura a laser, adequado para qualquer 
ambiente
  �Conectividade CAN Bus (NMEA 2000® ou J1939)
  �2 entradas analógicas para conectar sensores
  �Interface LIN para Sensor Inteligente de Bateria (IBS)
  �Configuração sem fio com seu smartphone

CARACTERÍSTICAS GERAIS Pequeno, mas potente, o VMH Flex é o compromisso perfeito  
para exibir uma grande quantidade de dados do barco em um disposi­
tivo compacto. Não importa se você está usando luvas ou se está 
chovendo, o inovador botão de toque a laser permite a rolagem de 
até cinco telas diferentes. Cada tela pode ser personalizada com  
suas informações mais importantes. A configuração - incluindo alarmes 
- é feita facilmente com o seu smartphone, bastando um “toque”.

Capaz de fazer a leitura tanto de sensores analógicos quanto de 
CAN Bus, o VMH Flex é ainda mais capacitado pela conectividade 
LIN para obter todas as informações de sua bateria graças ao Sensor 
Inteligente de Bateria (IBS).

VMH FLEX
Dispositivo compacto / possibilidades infinitas 

DADOS TÉCNICOS

Tela Tela TFT colorida de 1,44" legível ao sol

Resolução 125 x 125 pixels

Lente Lente frontal de vidro mineral com 
moldura em aço inox escovado

Configuração Configuração sem fio via smartphone

Estrutura externa Estrutura externa redonda padrão  
Ø 52 mm, material retardante de chama 

Conector Conector automotivo Molex de 8 polos

Fonte de alimentação 9 – 36 Volts (12/24 nominal) com proteção 
contra sobretensão e polaridade reversa 

Consumo de corrente 65 mA (com brilho máximo, @12V)

Portas analógicas 2 entradas resistivas (1x 0–400 Ohm /  
1x 0–1500 Ohm) – compatível com 
diversos sensores como nível de tanque, 
temperatura, pressão, leme e trim

Interfaces digitais Porta CAN – NMEA 2000® ou  
SAE J1939 dependendo da variante
Porta LIN – conexão com  
Sensor Inteligente de Bateria (IBS)

Interface sem fio Airwave (baseada em NFC)

Temp. de operação -20°C to +70°C 

Temp Armaz -30°C to +80°C 

Classe de proteção IPX7 na parte frontal e traseira

LAYOUT DA TELA

VISOR DE OPERAÇÃO
  Layout de dado único – exibição de valores 

numéricos com símbolo ISO, unidade e gráfico de 
barras colorido visual.

  Layout com dois dados – exibição de valor 
numérico duplo com símbolos ISO e unidade

EXIBIÇÃO DE ALARME
  Layout de dado único – o gráfico de barras fica 

vermelho, um símbolo de alarme vermelho é exibido na 
parte superior do visor.

  Layout com dois dados – os dígitos numéricos dos 
dados afetados ficam vermelhos.

Desempenho confiável em
ambientes externos

» 



Art.  Nº.  B00186401 Art.  Nº.  B00127801 

NMEA 2000®�

Até 10 dados diferentes
exibidos em cinco telas que
podem ser roladas

» 

SAE J1939�

DADOS SUPORTADOS

Carga Bateria (SOC) Press Comb Nív Comb

Saúde Bateria (SOH) Nív Óleo Motor Temp Ar Externo

Temp Bateria Press Óleo Motor Dist Viagem

Auton Bateria Press Líq Arref Dist Total

% Carga Nív Líq Arref Vel Roda

Vel Motor Tx. Comb Vel TDF

Nív Catalisador Eco Inst Comb Relógio

Horas Motor Press Turbo Transm Nív Óleo 

Comb Viagem Temp Gases Escape Transm Press Óleo  

Comb Total Corr Bateria Transm Temp Óleo  

Temp Arref Motor Pot Alternador Freio Prensa Prim

Temp Óleo Motor Pot Bateria Nív Água

DADOS SUPORTADOS

Carga Bateria (SOC) Temp Líq Arref Trim

Saúde Bateria (SOH) Press Líq Arref Profundidade

Temp Bateria Press Turbo Relógio

Auton Bateria Temp Óleo Motor Temp Água Mar

Amperímetro Press Óleo Motor Trim Tabs P/S 

Voltímetro Press Óleo Transm Tx. Comb 

Pot Alternador Temp Óleo Transm Temp Ar Externo

Vel Motor Nív Comb Temp Gases Escape

Horímetro Nív Água Resid 

Vel Barco Nív Água Potável

SOG Nív Água Negra

COG Ângulo Leme

  ��Configure o dispositivo em seu celular e “toque”  
seu smartphone na lente frontal do instrumento para 
programá-lo instantaneamente.

  ����Não é necessária nenhuma interface de hardware adicional. 
  ��Graças ao receptor Airwave passivo, o VMH Flex  

não precisa de energia para ser programado.
 �� Parâmetros configuráveis: Layout da Tela (simples/
dupla); Tipo de Dados; Instância de Dados (número do 
motor/número do tanque); Calibração do Sensor (padrão/
personalizada); Configuração de Alarmes; Intensidade da 
Iluminação (dia/noite); Unidades.

 �� Defina sua própria curva de sensor.

Configurado imediatamente, uma 
vantagem poderosa, uma verdadeira 

economia de tempo

» 

 � Conector DeviceNet NMEA 2000® M12  
incluído no chicote

 � Protocolo marítimo NMEA 2000 implementado no CAN
  �Conversor analógico para  

NMEA2000® incluído para enviar  
dados e alarmes para a rede do barco!

 � Protocolo SAE J1939 implementado na porta CAN
  �Chicote de fiação aberto
  �Exibição de mensagens de diagnóstico DM1  
do motor com exibição de SPN e FMI

SAE
J1939

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
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O U T D O O R  I N S T R U M E N TAT I O N 
E N G I N E E R E D  I N  S W I T Z E R L A N D

ESPECIFICAÇÕES

PIN SINAL

1 Term. 15 - Alimentação 12 / 24 V

2 Term. 31 - Terra

3 Entrada do sensor - Resistivo 2 (0-1500 Ω)

4 Barramento LIN

5 Entrada do sensor - Resistivo 1 (0-400 Ω)

6 Iluminação Dia / Noite

7 CAN high

8 CAN low

VISTA 3D

Todas as dimensões em mm
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Torque máximo 
de aperto manual 
de 4 Nm

Vista traseira 
do conector Molex 

MX 150, 8 polos

As informações desta catálogo incluem exclusivamente descrições e dados característicos de desempenho gerais, que podem variar no momento 
de uma utilização real ou podem sofrer alterações devido ao desenvolvimento contínuo dos produtos. Estas informações representam apenas 
uma descrição técnica do produto. Não constituem uma garantia de uma qualidade ou durabilidade específicas. Características específicas serão 
apenas consideradas vinculativas se isso for expressamente estipulado nos termos do contrato. Reservamo-nos o direito de proceder, sem aviso 
prévio, a alterações de natureza técnica e no que diz respeito à disponibilidade.

Veratron AG  /  Português © 2025

Veratron AG  /  Industriestrasse 18  /  9464 Rüthi  /  Suíça
T +41 71 7679 111  /  info@veratron.com  /  veratron.com
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Easy to install, easy to customize, easy to use.

VMH FLEX
製 品データシート



 �最大５画面のデータ表示 (各画面に2データまで割
り当て可能)
 �多様な操作状況を想定したレーザーボタンによる�
高信頼な画面切り替え
 �CAN入力ポート (NMEA 2000® もしくは J1939)
 �アナログ入力にセンサ信号をダイレクト接続 �
(2信号まで) 
 �LIN入力 (インテリジェントバッテリーセンサー用)
 �スマートフォンアプリによるカスタム設定 

主な機能

VMH FLEX
Tiny device / endless possibilities 

表示レイアウト

正常時
 �1データ表示 – 数値、ISOシンボル、単位、背面
カラーグラフ
 �2データ表示 – 数値、ISOシンボル、単位

» 

コンパクト、しかし妥協なき性能。 VMH Flexは多様なデータ
表示を網羅した小型ディスプレイです。レーザーボタンによる画面
スクロールは、グローブ装着時や濡れた状態でも５画面の切り替
えをサポート。表示データ、アラーム、画面輝度など、設定はスマー
トフォンアプリで全て完結します。

アナログセンサとCAN信号、両方の入力に対応したVMH 
Flex。LIN入力も具備し、インテリジェントバッテリーセンサー 
(IBS)からバッテリー状態のモニタリングもサポートします。

アラーム時
 �1データ表示 – 背面カラーグラフが赤表示、アラー
ムポップアップ
 �2データ表示 – アラーム発報データの数値が赤字

TECHNICAL DATA

ディスプレイ 直射日光下でもクリアに視認できる1.44" �
カラーTFTディスプレイ

分解能 125 x 125ピクセル
レンズ ミネラルガラスレンズ+ステンレス製ベゼル
設定方法 スマートフォンアプリ
ハウジング 難燃性Ø 52 mm丸形ハウジング
コネクタ Molex 8ピンコネクタ �

(Automotiveグレード)
駆動電圧 12 / 24V電源 (動作範囲9~36 V, 高電圧 / 

逆接続保護) 
消費電流 65 mA (12V, 輝度最大時)
アナログ入力 2x 抵抗入力 (0-400 Ω / 0-1500 Ω) – タ

ンク量、温度、圧力、ラダー / トリム角等を
カバー 

デジタル入力 CAN入力 – NMEA 2000® もしくは  
SAE J1939
LIN 入力 – インテリジェントバッテリーセ
ンサー用 

無線インターフェース スマートフォンアプリから無線通信で設定情報を受信スマートフォンアプリから無線通信で設定
情報を受信

動作温度 -20°C ~ +70°C 

保存温度 -30°C ~ +80°C 

保護等級 IPX7 (前面及び背面)

どんな現場環境でも、
変わらぬ信頼性



品番 B00186401 品番 B00127801 

NMEA 2000®�

スクロール対応の5画面に、
最大10データを表示

» 

SAE J1939�

表示対応データ

Battery SOC Fuel Pressure Fuel Level 

Battery SOH Engine Oil Level External Air Temp

Battery Temp Engine Oil Press Trip Distance

Battery Autonomy Coolant Pressure Total Distance

Percent Load Coolant Level Wheel Based Speed 

Engine Speed Fuel Rate Power Takeoff Speed

Catalyst Tank Level Inst. Fuel Economy Clock

Total Engine Hours Boost Pressure Transm. Oil Level

Trip Fuel Exhaust Gas Temp Transm. Oil Pressure 

Total Fuel Battery Current Transm. Oil Temp 

Coolant Temp Alternator Potential Brake Primary Press

Engine Oil Temp Battery Potential Water Level

表示対応データ

Battery SOC Coolant Temp Trim

Battery SOH Coolant Press Depth

Battery Temp Boost Press Clock

Battery Autonomy Engine Oil Temp Sea Water Temp

Ammeter Engine Oil Press Trim Tabs P/S

Voltmeter Transm Oil Press Fuel Rate

Alternator Potential Transm Oil Temp Ext Air Temp

Engine Speed Fuel Level Exhaust Gas Temp

Hour Counter Waste Water Level

Boat Speed Fresh Water Level

SOG Black Water Level

COG Rudder Angle

 ��アプリで設定を決め、最後はVMH Flexにかざすだけ 
ー スマートフォン１台で設定が完了
 ��設定書き込み専用のハードウェア不要 
 ��受動タグ内臓、電源接続なしで設定を書き込み

 ��設定可変パラメータ: ディスプレイレイアウト(表示デ
ータ数); 表示データ; インスタンスNo. (エンジンNo. / 
タンク No.); センサ特性 (標準 / カスタム); �
アラーム設定; 画面輝度 (day / night); 単位

 ��センサ特性のカスタムに対応

どんな現場環境でも、
変わらぬ信頼性

» 

 �デバイスネットNMEA 2000® M12コネクタ装備ハ�
ーネスを同梱
 �NMEA 2000® プロトコルを受信 & 表示可能
 �アナログ ー NMEA 2000® コンバー 
タ内臓：アナログ入力センサデータ &  
アラームをNMEAネットワークに送信可能

機能 機能

SAE
J1939

 �SAE J1939 プロトコルを受信 & 表示可能
 �ハーネス同梱 (片側切り落とし)
 �DM1診断メッセージ対応 (SPN, FMI)
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製品仕様

PIN 機能
1 12 / 24 V電源入力 (Term. 15) 

2 Term. 31 – GND

3 抵抗入力2 (0-1500 Ω)

4 LIN bus

5 抵抗入力1 (0-400 Ω)

6 バックライト (Day / Night)

7 CAN high

8 CAN low

3D VIEW

寸法単位：mm
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スピンロックナット 
(最大トルク4 Nm)

背面
Molex MX 150, 

8 ピンコネクタ

本冊子に記載されている情報は、一般的な説明または性能特性のみが含まれます。実際の使用時には必ずしも
記載の内容が該当せず、さらなる製品開発の結果変更されることもあります。この情報は製品の技術的説明に過
ぎません。特定の品質または特定の耐久性を特別に保証することを意図するものではありません。それぞれの特
性を提供する義務は、契約書で明示的に合意された場合のみ発生します。
在庫および技術的変更については、事前の予告なく変更する権利を留保します。
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