MONTERINGSANVISNING

VDO

VDO elektrisk vattentemperaturméatare VDO cockplt International | 999 161 017 |2t

5/96 B | 1-4

S#kerhetsinstruktioner

Innan nagra arbeten paborjas skall batteriets minusanslutning lossas,
eftersom det annars finns risk for kortslutning. Kortslutningar kan
fororsaka kabelbrander, batteriexplosioner och skador pa elektronik. Tank
pa att elektroniskt lagrade varden kan ga forlorade nér batteriets
minusanslutning lossas, och att de da maste omprogrammeras.

Vid de nédvandiga arbetena pa motorn foreligger risk fér skador. Vid
arbeten pa en motor som &r igang kan svara skador uppsta, speciellt
brann- eller kldmskador.

Arbeta aldrig i 16st sittande klader! Tag av ringar och armbandsur!

Se noga till att motorn inte oavsiktligt kan startas medan arbeten pagar!
Kontrollera noga utrymmet i djupled vid platsen for
instrumentmonteringen. Férborra med vanlig borr och tag upp halet med

cirkelsag eller sticksag (ge akt pa handverktygtillverkarens
sdkerhetsforeskrifter).

Ratten till tekniska &ndringar forbehalls.
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Monteringsplats for givare

Pa av biltillverkaren foéreskriven plats,
vanligtvis istéllet for temperaturvarnings
kontakt, eller i kylvattenslang.

Siakerhetsinstruktioner

Installera givare endast vid kall motor.
Folj fordonstillverkarens foreskrifter
vid arbeten under fordonet.

Eventuellt utrunnen kylvétska aterfylls
med foreskriven mangd och

sammansattning.

Vamingslampa

Rétten till tekniska &ndringar férbehalls.
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Beakta atdragningsmomentet @
max. max.
M10 x 1 10Nm | M16x 1,5 30 Nm
M10x 1,5 10Nm | M18x 1,5 30 Nm
1/8 - 27 NPTF 10 Nm | M20'x 1,5 30 Nm
M22 x 1,5 30 Nm
M12x 1,5 15 Nm | M24 x 1,5 30 Nm
1/2 - 20 Gang 1I5Nm|M26x 15 30 Nm
M14 x 1,25 20 Nm | 1/2 - 14 NPTF 30 Nm
M14x 1,5 20 Nm | 3/8 - 18 NPTF 30 Nm
58-18UNF-3A |20Nm|R 1/2 30 Nm
1/2In. 20 Whit. S |20 Nm | R 3/8 30 Nm
1/4 - 18 NPTF 20 Nm | 3/8-18 Dryseal NPTF | 30 Nm
3/4-16 UNF-3A 30 Nm
Ratten till tekniska &ndringar forbehalls. —
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Ritten till tekniska andringar forbehalls.
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