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Séakerhetsinstruktioner

Innan nagra arbeten paborjas skall batteriets minusanslutning lossas, L) Y
eftersom det annars finns risk for kortslutning. Kortslutningar kan S

fororsaka kabelbrander, batteriexplosioner och skador pa elektronik. Tank

pa att elektroniskt lagrade varden kan ga forlorade nar batteriets ®

minusanslutning lossas, och att de da maste omprogrammeras.

Vid de nédvandiga arbetena pa motorn féreligger risk fér skador. Vid

arbeten pa en motor som ar igang kan svara skador uppsta, speciellt =
brénn- eller klamskador. k —

Arbeta aldrig i 16st sittande klader! Tag av ringar och armbandsur!

Se noga till att motorn inte oavsiktligt kan startas medan arbeten pagar!
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Kontrollera noga utrymmet i djupled vid platsen fér

3 0
EO;: +40°C... -25°C *
KOS
instrumentmonteringen. Férborra med vanlig borr och tag upp halet med
cirkelsag eller sticksag (ge akt pa handverktygtillverkarens (1)

_ sakerhetsforeskrifter). @ 52 mm . %
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@53 mm

Raétten till tekniska andringar férbehalls.

VDO




MONTERINGSANVISNING

VDO

VDO Yttertemperaturmatare cockpit international | VDO cockpit international| 999 165 016

3/96 A

5/96 B

)
®

Bestell-Nr.,
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A 0,5..12mm
B 12...23 mm

Ratten till tekniska andringar forbehalls.

Instrumentet maste jordas till fordonets chassi.
Sammanfor inte jordningen for innerbelysningen

med instrumentjordningen.
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(7)
Monteringsplats for givare

Framtill pa fordonet, i stétfangarens eller karosseriets "vindskugga”,
monterad med bifogad hallarvinkel.

Observera: Givaren maste vara jordad!

Givarens lage ar valfritt. Valj monteringsplatsen s3, att visningen inte
kommer att paverkas av stralningsvarme (t ex fran kylare, motor,
avgassystem).

till exempel:

Raétten till tekniska &ndringar férbehalls.
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